
一次性腹腔镜穿刺器外管 不锈钢镜面管 10.8 5.8 粗糙的小于0.3

产品名称 一次性腹腔镜穿刺器外管 不锈钢镜面管 10.8 5.8
粗糙的小于0.3

公司名称 深圳市华钢精密管业有限公司

价格 5.50/个

规格参数 公司名称:华钢

公司地址 深圳市宝安区松岗街道塘下涌朗峰路28号厂房B
栋1楼

联系电话 0755-27551889 13798518838

产品详情

 

   华钢精密管业有限公司创建于2012年，位于交通便利的深圳市。公司专业生产铜、铝、不锈钢无
缝管、焊接管、卫生级无缝管、CNC用不锈钢管、精轧管等系列.

   常备规格：外径φ6mm~φ273.0mm；壁厚：0.5~30.0mm；（非标规格可订做）.

   常用牌号:SUS201、304 ,321 ， 316L ， 304L ， 310S（不锈钢系列）;黄铜管（H62、H65、H68、H70
、H85）、紫铜管（T2、TP2、TU2）、（铜合金系列）；1060、6063（铝合金）.

   执行标准：JIS：G3459、JIS G3463、ASTM A312、ASTM A778、GB/T12771等. 

无缝管生产工艺流程：

     1.热轧（挤压无缝钢管）：圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径（或
减径）→冷却→矫直→水压试验（或探伤）→标记→入库

     2.冷拔（轧）无缝钢管：圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油→多道次冷拔（冷
轧）→坯管→热处理→矫直→水压试验（探伤）→标记→入库。

焊管生产工艺流程：

    1.原料→分条→焊接制管→修端→抛光→检验（喷印）→包装→入仓.（不锈钢装饰管）.

    2.原料→分条→焊接制管→热处理→矫正→矫直→修端→酸洗→水压测试→检验→包装→入库
（制品级管）.



    状态：软态（真空退火），硬态（酸洗表面，抛光表面，电解抛光表面）.

    生产设备：引进先进多套台湾、日本焊接、轧管、拉拔、抛光、矫直设备。

    深加工产品：华钢精密管业可以提供切割、去毛刺、倒角、开槽、滚花等加工.

     管坯：华钢精密管业无缝管坯采购自宝钢、青山控股、韩国浦项（POSCO）、日本新日铁等
知名钢厂.

     产品应用：该产品广泛配套医疗器械、流体输送管、渔具、厨房、机械零件和工程结构、核
电、锅炉制造等。

交货方式：深圳及周边城市可送货，较远地区可以发物流或快递。随货附SGS和材质证明书.

 

 

華鋼精密管業

华钢精密管业有限公司创建于2008年，位于珠三角交通便利的深圳市。公司引进日本先进的氩弧焊技术
，设备精湛。采用国际先进的游动芯模，有效地解决了钢管内壁和尺寸，保持了内孔光洁亮度，同时也
得到香港和台湾客户的青睐。 

公司主要生产SUS304、304L、316、316L及铜毛细管H65-H62和各种电子工业等用管。常备规格外径8.mm
-0.45mm,壁厚0.25-0.09之间，保证公差±0.01t之间。也根据客户特殊要求来定做特殊规格，也得到客户的
好评。 

公司产品主要用于：

A.医疗器械行各种注射针用管 

B.汽车工业，天线用管和尾气净化器内用管 

C.手机笔用管，电脑微型天线用管 

D.各种电子行业，仪表护芯管，模具用套管等 

E.笔业用管，不锈钢护芯管 

F.食品用品（烧烤用管） 

G.各种珠宝饰品用管. 

H.渔具用管，钟表配件，生耳通子母通专用管 

材质分析：采用SUS304-耐酸碱、耐磨损，不易生锈，有磁性。316L超低碳，耐酸碱，具有良...

主营：医用不锈钢毛细管 、不锈钢毛细管价格 、电脑手机笔用管批发 、毛衣针用管批发
、手表电脑配件用管 、笔用护芯管批发 、食用针用管 、微型电子导管 、毛衣针用管 、汽车天线用管



、注射针用管 、笔用护芯管 、珠宝打孔针用管零售 、温州食用针（烧烤）用管零售
、温州汽车天线用管零售 
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