
深圳市酒店及宾馆房屋检测鉴定收费标准

产品名称 深圳市酒店及宾馆房屋检测鉴定收费标准

公司名称 深圳太科建筑检测鉴定有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区龙兴路5号

联系电话 0755-33555968 13686472318

产品详情

深圳市酒店及宾馆房屋检测鉴定收费标准

（1）广东省公安厅《关于营业性歌舞娱乐场所和电子游戏机室核发的通知》（粤公〈治〉字[1994]396号
文）对全省营业性歌舞娱乐场所（营业歌厅、舞厅、卡拉OK厅、音乐茶座和附有文艺表演、卡拉OK设
施的茶座、酒吧、咖啡厅、餐厅等）和电子游戏机室启用《公共娱乐场所安全证》。申领该证前对房屋
进行安全鉴定。

（2）《广东省旅馆业治安管理规定》（广东省人民政fu第108号令）申领旅馆业（经营接待旅客住宿的
旅店、旅馆、旅社、饭店、酒店、宾馆、大厦、招待所、度假村、山庄、疗养院、会所、接待站等）酒
店特种行业许可证前，对房屋进行安全鉴定。

深圳市酒店及宾馆房屋检测鉴定收费标准，施工完毕后的复测:

1）复核检测一般建筑沉降、倾斜变形情况以及市政道路路面沉降监测对市政管线的造成的影响；

2）复核一般建筑的裂缝与损坏情况；

3）比较相关裂缝、房屋变形的发展情况；

4）分析相邻工程施工对一般建筑的影响程度；

5）结合结构的特性分析新建工程施工影响的程度，提出处理措施建议，对损伤提出处措施和建议；

6）提交检测与监测总结报告

房屋质量检测是房屋质量评定的*终方式，也是法院裁决的主要依据，其性相当于金字塔的顶端，报告范



围内有效。

我司在使用功能改变的房屋检测项目中积累了丰富的实战经验，是您托付的第三方房屋鉴定机构。

框剪结构与框架结构的主要区别就是多了剪力墙，框架结构的侧向刚度不强，高层或超高层的框架结构
建筑更是如此！为了解决这个问题故使用剪力墙（或称抗震墙）。剪力墙是自基础顶面至设计高度不中
断的抗侧力构件，其抗侧刚度大，但抗侧平面外刚度小，故一般不考虑其承受竖向荷载，它的布置要按
照相关规定进行，当然剪力墙也起到墙体的围护和分隔作用。

框架建筑的主要优点：空间分隔灵活，自重轻，节省材料；具有较灵活地配合建筑平面布置的优点，利
于安排需要较大空间的建筑结构；深圳市酒店及宾馆房屋检测鉴定收费标准。
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