
管道式排气扇 绿岛风 管道式

产品名称 管道式排气扇 绿岛风 管道式

公司名称 广东绿岛风空气系统股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦
10楼

联系电话  13794441575

产品详情

低噪音柜式离心风机管道式

低噪音柜式离心风机在使用中叶片磨损现象经常出现，如何才能改善离心风机这种磨损情况。下面就由
经验丰富的生产厂家为大家介绍几种防磨措施：1、对叶片表面进行处理：对叶片表面可以进行渗碳、等
。离子堆焊、喷涂硬质合金、粘贴陶瓷片处理。这些方法均可以在一定程度上增加叶片表面的硬度，从
而提高叶片的耐磨性，不过各种处理工艺均存在一定难度，不易操作或是价格高等因素降低了对叶片进
行处理的可行性。2、表面喷涂耐磨涂层：这种方法是比较建议的，操作起来简单，成本也不高，但涂层
磨损很快，管道式排气扇，大概需要3-5个月就重新进行表面耐磨涂层的喷涂。3、改进叶片结构：可以
通过对叶片结构的改造来降低磨损，比如将叶片工作面加工成锯齿状、变中空叶片为实心叶片、叶片加
焊防磨块等方法。4、前置防磨叶栅：在*易磨损处安装防磨叶栅后，可以阻止粒子向后盘及叶根处流动
，从而将粒子的集中磨损转化为均匀磨损，管道式，提高了叶轮的耐磨性，延长风机的使用寿命。5、使
用高效除尘装置：离心风机运行环境中的粉尘也会加剧风机磨损，建议采用除尘装置，净化风机工作环
境，以降低离心风机磨损。

绿岛风静音风机

广东绿岛风室内空气系统科技有限公司成立于1989年发展至今已拥有电风扇、换气扇、风机及风幕机生
产流水线多条。国产及进口注塑机一批，对电机等重要零部件坚持自配，不发外加工，保证质量，进口
及国产的先进检测设备组成的完善而严格的检测系统，能有效地保证零部件及成品的质量。

公司成立以来，一直推行质量管理，在质量管理及质量保证方面与国际标准接轨，管道式天花换气扇，
并于2000年通过ISO9002认证。主要产品电风扇系列、换气扇系列均已通过CE和CCEE认证，并获得中国
保护评为消费者信得过产品。

“绿岛风”系列换气扇电机质量好、寿命长、噪音低，整体造型采用国际流行款式，时尚设计风格，色



彩以柔和的乳白色为主，可多色彩设计，塑料面盖及扇体均采用进口原材料，通过先进的注塑工艺及喷
塑工艺加工而成，表面光洁平滑，防锈耐用。易于清洁。

“全心全意全力奉献家电精品”是我司一贯的经营宗旨和工作作风，管道式新风机，我们将不断创造出
更多优质的家电产品，奉献给广大消费者，我们将以诚实和信誉与各分销商合作，为提高世人的生活品
质孜孜以求、不懈努力。同时，我们真诚欢迎广大消费者与分销商不吝赐教，向我们提出宝贵的意见及
建议，我们的成长，有赖于您的关怀的扶助。

主营：消防排烟轴流风机，柜式离心风机，混流风机

原始资本积累后的积极扩张，提高企业的竞争力。在众多专业生产换气扇厂家中，最有代表性的是正野
、贝莱尔、绿岛风，正野涵盖了换气扇、工业用换气扇、风机风柜等通风类产品以及空气幕、浴霸等；
贝莱尔介入了空气清新机，而绿岛风则瞄准了空气处理设备，广东工业换气扇厂家，抢先进入了热交换
机（新风换气机）。

2）家电“大鳄” 和其他专业厂家的进入，江门绿岛风工业换气扇厂家，加剧了行业的竞争，促进行业
的整体发展。由于行业进入门槛低，利润可观，部分家电企业已携资本进入，如：熊猫、澳柯玛，帅康
、先锋、奥普等。

管道式排气扇-绿岛风-管道式由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。管道式排气扇-绿岛风-管道式是
广东绿岛风空气系统股份有限公司（www.lvdaofeng168.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：唐经理。
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