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公司名称 南京雄起服饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区胜太西路166号前进工业园11栋

联系电话  18248791602

产品详情

YKK拉链优势

?一，强大品牌：日本YKK是世界500强企业，是世界很大、很有名的拉链制造商YKK拉链通过质量提高
实现了品牌的原始积累，又通过技术创新等一系列活动来丰富和深化品牌内涵，形成了YKK令人景仰的
品牌形象；

?二，技术创新：YKK拉链通过生产各环节中的不断创新，YKK，使YKK产品卓越超群，赢得了众多世界
顶ji品牌的信赖和支持；

?三，企业精神：YKK拉链的“善之循环”的企业精神，拉链ykk，经过几十年的发展和完善，成为保证Y
KK拉链能够持续获得竞争优势的精神动力；

?四，经营战略：YKK拉链通过建立完善的全球生产营销体系对营销模式的创新，实现了渠道优势；

?五，垂直整合的生产体系竞争优势：YKK拉链通过对产业链的垂直整合，增加了企业创造价值的能力，
使自身的成本远低于竞争对手，提升企业的竞争能力。

YKK拉链的检针标准都具备哪些

YKK拉链的检针全称叫做过检针，是从日本开端的.为了防止服装纺织衣物内有断落的缝衣针头危害消费
者的健康.日本一切出口服装有必要要有检针这道程序.YKK金属拉链是通过处置的，所以能够顺利通过检
针机。

2.5#尼龙拉链（EYP-256）



服装检针作为消费品的安全目标，是服装后拾掇的重要内容。国际上日本对服装检针需要为苛刻，上世
纪80年代，因服装中残断针所构成的消费者损害事情一再发生，这促进日本政府以立法方法公布消费者
权益维规，以加强对残断针的控制。

拉链过检针是一种对YKK拉链的品质要求，YKK拉链的品质要求很多，特别是欧美、日本等国外，服装
上的拉链一般都会要求过检，过检针是检验铁元素等杂质含量的一个标准，能过检针的级别越高，质量
越好，也越安全。检针全称叫做过检针，是从日本开始的.为了防止服装纺织衣物内有断落的缝衣针头危
害消费者的健康.日本所有出口服装必须要有检针这道程序.YKK的拉链是经过处理的，所以可以顺利通过
检针机。

当金属粉末与石蜡(用于使拉链拉动顺畅)混合后便会在布料上留下黑色污渍。如在浅色的衣料上配用铝
制拉链，请小心处理，以免出现移染的情况。由于铝制拉链耐磨度低，经摩擦后容易受损，因此如使用
有锁功能的锌合金拉头(例如DA/PD款号的拉链)开合时，可能会造成链牙磨损。同时铝制拉链不能与铜
合金所制的GA/GS款号拉头配合使用，因这种拉头硬度较高，会严重磨损铝制链牙。如需使用耐磨性较
强的铝制拉链，可选择铝制表面经特别处理的“YAN”款号的拉链。但是，建议使用于大货前，先对其
效能进行测试，确认其适合性。

拉片损坏了怎么办？

首先来看一下拉链头的基本组成，它是由拉片、拉片锁、拉链本体以及拉链头锁等几个重要的部分组成
。拉片的作用是用于拖拽拉链头，拉片锁的作用是将拉片与拉链本体进行组合，拉链头锁的重要作用是
防止拉链头在非人为拖拽情况下由于其它外力作用造成拉链头滑动，吉田ykk，拉链本体的作用是用于将
两根拉链进行互扣。

当拉片不小心损坏了，的解决办法是找一个闲置的旧拉链，将其拉片拆下，然后安装到新拉链上面。其
实这个时候关键的部分就是拉片的拆装方法，用螺丝刀或其它有尖部的工具将旧拉链的拉片锁手撬下，
然后就可取下拉片锁，安装拉片时也是如此，当拉片安装好后，再将拉片锁原位扣回到拉链本体上即可
。

当然，ykk，在应急的情况下，直接用一根细铁丝穿过拉片锁与拉链本体之间的小孔，并且将铁丝两端缠
绕在一起，也能应一时之急。

ykk-YKK-吉田ykk由南京雄起服饰有限公司提供。ykk-YKK-吉田ykk是南京雄起服饰有限公司（www.ykkjs
u.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人
：陶。
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