
爬架网厂家现货 建筑施工爬架网片 框架冲孔爬架网片

产品名称 爬架网厂家现货 建筑施工爬架网片
框架冲孔爬架网片

公司名称 安平县联标丝网制品有限公司

价格 29.00/平米

规格参数 品牌:联标
型号:各种型号可定做
产地:安平县郑家庄村村南500

公司地址 安平县郑家庄村村南500米处

联系电话  15631826816

产品详情

1.人员进入爬架防护网现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确安全使用个人劳动防护用具。

2.悬空作业处应有爬架防护网和牢靠的立足处，并必须视具体情况而定，配置防护网、栏杆或其他安全
设施来使用。

3.一般悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，以上均需经过技术鉴定或检证方可使
用。

4.建筑施工进行高处作业之前，应进行爬架防护网等安全防护设施的逐项检查和验收。验收合格后，方
可进行高处作业。验收也可分层进行，或分阶段进行。

5.安全防护设施，应由单位工程负责人验收，并组织有关人员参加。

6.爬架防护网等安全防护设施的验收，应具备下列资料：1)施工组织设计及有关验算数据;2)安全防护设
施验收记录;3)安全防护设施变更记录及签证。

7.爬架防护网等安全防护设施的验收，主要包括以下内容：1)所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况
;2)技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质;3)技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况;4)扣
件和连接件的紧固程序;5)爬架防护网等安全防护设施的用品及设备的性能与质量是否合格的验证。

8.爬架防护网等安全防护设施的验收应按类别逐项查验，并作出验收记录。凡不符合规定者，必须修整
合格后再行查验。施工工期内还应定期进行抽查。



联系电话：15612828678（同微信）
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