
全自动雾炮机使用时准备工作与注意事项有哪些

产品名称 全自动雾炮机使用时准备工作与注意事项有哪些

公司名称 雷姆斯环保科技（山东）有限公司

价格 1.00/台

规格参数 雷姆斯:LMS
LMS:LMS
山东:济宁

公司地址 济宁高新区王因街道办事处黄王路与王因路口南
300米

联系电话 15376576085 15376576085

产品详情

现在大街小巷都能看到全自动雾炮机的身影，那么在不同的领域，全自动雾炮机的损坏程度会有所不同
，所以这就需要我们进行维修和保养..

 

工作前的准备工作

 在工作前，应进行试验喷雾，对自动高塔喷雾器进行校准，并稳定发动机转速和喷雾压力，以确保喷
头雾化良好，保证喷雾均匀。

 试着选择干净的水，以避免堵塞喷嘴，导致故障。

使用时的注意事项

 操作人员应穿长衣服、裤子、口罩、手套和帽子。 风力过强时，不要喷水，以免造成水雾回流..

 夏季晴天中午左右，有较大的上升气流，不能喷洒；雨不能喷洒，以免影响降尘效果..

 在喷雾过程中，随时观察喷雾情况。

 4.禁止使用强酸、强碱等特殊工作液。



 工作时，管道压力不能调整太高，否则容易造成高压软管爆裂。

操作中发现机器运行异常或其他故障，应立即停止检查，正常后继续工作。

雷姆斯环保科技（山东）有限公司具有完整系列的产品产业链，从事环保除尘风送式喷雾机，机械雾化
蒸发器，污水蒸发器及矿山配件设配等配套产品的销售。并实现了跨越式发展，公司所销售的产品为实
现当下所倡导的可持续发展及新旧动能转换等环保管理体系及提供优质环境污染治理，提供整体的解决
方案。
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