
GGD配电柜骨架（全组装式覆铝锌板报价）

产品名称 GGD配电柜骨架（全组装式覆铝锌板报价）

公司名称 浙江时大电气有限公司

价格 75.00/片

规格参数

公司地址 浙江省乐清市柳市镇新光工业区

联系电话 0577-57174676 15167879795

产品详情

随着近二十年来经济的蓬勃发展，我国人均用电量翻了一番，但电气火灾也随之剧增，给国家经济和人
民生命财产造成了巨大损失。据公安部消防局《中国消防年鉴》(2014)，2013年，全国共统计火灾38.8万
起，死亡2113人，受伤1637人;但2013年由于电气而引发的火灾共11.6万起，死亡745人，受伤538人，分别
占总数的29.7%、35.3%和32.9%。因此电气火灾的预防就显得十分重要。下面来看看开关柜厂家讲解的关
于配电柜的操作规范：

1、配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转，任何无关人员不得扳动板上的开关。

2、发电机组启动后，应利用动力屏升速开关手动缓慢加速，直到发电机进入正常工作状态，电压与频率
达到规定值，方可合闸送电。

3、配电板进入配电状态后，不得随意拔动动力屏升速开关，空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用
。

4、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作，要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现
象。

5、停机时应先切断发电机负荷，然后空载停车，不得带负荷直接停机。

全组装式覆铝锌板GGD框架 (专利号：201920501788.2) 碧水蓝天携手共进行业变革

一：组装式优点

1、绿色环保：不要除油！不要酸洗！不要喷塑！

2、结构稳定：增强型特殊定位螺栓，无需焊接，紧凑严密，稳定牢固。

http://www.wxlianda.cn/


3、拆装方便：GGD柜子深度随意调整（只要更换深度方向的型材）。

4、外观优美：全金属结构，整体同色.整体接地，金属光泽，优质保证。

5、运输便利：型材整体打包，占地面积小，有效降低运输成本。
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