
耐磨潜水泥浆泵型号 潜水泥浆泵型号 永尚泰泵业

产品名称 耐磨潜水泥浆泵型号 潜水泥浆泵型号
永尚泰泵业

公司名称 安国市永泰泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安国市南阳工业区

联系电话  13582285023

产品详情

ZJQ200-15-22潜水渣浆泵主要参数

型 号            ZJQ200-15-22        

流量（M3/h        200

扬程（M）          15

功率（Kw）          22

额定电压（V）       380

转速（r/min）        950

间断通过较大粒度（mm）44

ZJQ潜水渣浆泵 潜水排污泵 潜水排渣泵 潜水吸砂泵 潜水泵系列的使用用途（二）：

1.吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。

2.吸取沉井、水井中的泥浆。

3.沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。

4.吸取各种电厂粉煤灰，煤泥。



潜水渣浆泵在选型时需要注意哪些方面。

1、潜水泥浆泵型号型号的挑选：渣浆泵的种类有很多种，需要根据渣浆的性质挑选不一样类型的渣浆泵
，例如：分量浓度低于30%的可挑选L型合金泵;高耐磨强腐蚀渣浆可挑选耐磨橡胶渣浆泵;液面高度改变
较大且需要浸入液下作业的可挑选SP型合金泵。

2、潜水泥浆泵型号轴密封形式的挑选：渣浆泵的轴密封方式主要是填料密封、副叶轮密封和机械密封三
种，其间，填料密封需要增加轴封水，确保足够的水压和水量，来避免渣浆泵的浆体外泄。填料密封 需
求走漏量小，所以它不合适运送有毒、腐蚀及宝贵液体;副叶轮密封是依托两个密封叶轮在旋转时发生逆
压来阻挠介质走漏的，除此之外，它还可 起到下降轴向力的作用，可用于电厂、水力等职业的浆体运送;
机械密封是依托2个经过精密加工的动环和静环的端面，依托绷簧沿轴向紧接触来到达密封作用的， 其
密封紧密牢靠，泄露几率不超越5滴,主要适于运送易燃易爆、有毒、强腐蚀及贵重的液体或是高温高压
、极低温的物料等。
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