
消防培训演练 河北建筑消防中心 

产品名称 消防培训演练 河北建筑消防中心

公司名称 河北建筑消防设施技术服务中心

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄市桥西区石获南路66号建瓴嘉苑C座7层

联系电话  15131156918

产品详情

当路上遇到奔赴火场救火的消防车，我们应该怎么做？四个小提示告诉您如何有效避让。

   1、如果后方有消防车发出信号，秦皇岛消防培训演练，应该迅速的进行避让。

   2、在避让后可以使用远光灯或者鸣喇叭的方式提示你前方的车辆。

   3、道路过于拥挤或者车多的情况下，要尽量的让后方紧急车辆优先通过。

   4、发现起火，及时将车辆移开，不妨碍消防车靠近灭火。

   1、环状管道应用阀门分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的小
直径不应小于100mm

 
2、室外消火栓应沿道路设置，道路宽度超过60m时，宜在道路两边设置消火栓，并宜靠近十字路口。

   3、消火栓距路边不应超过2m，距房屋外墙不宜小于5m；。

   4、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m；

    通常导致车辆自燃有三种原因，一种是电气线路故障、一种是输油管故障，还有一种就是违规操
作。此外在处理过的车辆自燃事件中，发现不少车主都是在发现自燃后先把车辆的引擎盖打开，消防培
训演练，然后用灭火器灭火，而这种做法其实存在风险，打开引擎盖会让空气进入，消防培训演练，有
可能让火烧得更旺。在发现车辆自燃后应先将车内人员撤离，在车上人员平安撤离后，可以先通过车辆
前部的缝隙用灭火器向起火的地方喷，等火势逐渐控制了之后再打开引擎盖向着火点灭火，而不是对着
火苗喷。



消防培训演练-河北建筑消防中心(查看)由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防设施技术
服务中心（www.hbjzxf.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 石家庄 的火警探测、报警设备等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领河北建筑消防中心和您携手步
入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.hbjzxf.com）还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务
商，欢迎来电咨询。
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