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产品名称 室外pe给水管 雅安pe给水管 川杰建材

公司名称 四川川杰建材科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市枣园镇集西工业园

联系电话 19981756713 19981756713

产品详情

PE给水管因其具有耐腐蚀，内壁光滑阻力小，抗老化使用寿命长（50年），重量轻，施工费用少，抗震
性能强，材料柔韧性好等特点备受使用.

   PE管材原料有哪几种？

1、高密度聚乙烯，是乙烯单体在低压状态下共聚而成，故又称作低压聚乙烯；高压聚乙烯材料由于具有
较好的抗压性能，所以PE管材广泛应用于压力管领域（比如给水、供气、城市排水等）；

2、低密度聚乙烯，是乙烯单体在高压状态下共聚而成，所以又称作高压聚乙烯，PE管材的抗压耐压强度
较低，所以只能用于低压力小直径的管材，它经常被制作成盘管而用于农村改水和一些非长期使用的场
合。

对于PE管材的原料来说，刚性、韧性、加工性能以及长期性能等都是非常重要的，所以，以上两种PE管
材的原料，都是使用很广泛的用料，大家可以方式使用购买。

经常接到一些电话，咨询PE管，有时候说出一些非标准的规格来，这说明在现在这个时候还是有很多客
户对PE管的规格分类不是太了解，现在就简单的说一下PE管规格分类。

PE管从压力等级来分主要分为0.6Mpa，0.8Mpa，雅安pe给水管，1.0Mpa，1.25Mpa，1.6Mpa

Mpa是压力单位，比如0.6Mpa也就是压力10公斤的意思

从PE管的口径来分大体可以分为：20，25，32，40，50，室外pe给水管，63，75，90，110，125，160，18
0，200，225，250，280，315，355，400，450，500，560，pe给水管价格，630，710，800，900，1000，12
00，单位都是mm也就是毫米，PE管口径都是指外径，对应压力等级的不同，pe给水管厂家，管材的壁厚



也就各不相同。

pe管按应用来分可以分为：

1、PE矿用管

井下使用寿命逾越20年，经济效益显着，抗冲击，耐磨，双抗作用显着。

2、PE排污管

这类管材常被用作市政工程选管材，首要用在：污水处理工作。因为其耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐
高压等特征，逐步的代替了钢管、水泥管等传统管材在市场上的方位。

在我国，镀锌管逐步被禁用后，PE管在建筑供水等领域很有竞争优势，在燃气、工业供排水、通讯、农
业灌溉等领域PE管材也呈迅速增长的态势，PE管不会生锈，是替代普通铁给水管的理想管材

室外pe给水管-雅安pe给水管-川杰建材(查看)由四川川杰建材科技股份有限公司提供。“PE给水管材,PE
燃气管材,PE管”就选四川川杰建材科技股份有限公司（www.chuanjiejiancai.com），公司位于：山东省临
沂市枣园镇集西工业园，多年来，川杰建材坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老
客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。川杰建材期待成为您的长期合作伙伴！
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