
唐山变电站构支架

产品名称 唐山变电站构支架

公司名称 鞍山永华杆塔制造有限公司

价格 8500.00/吨

规格参数 材质:Q345
焊接工艺:自动埋弧焊
表面处理:热镀锌

公司地址 辽宁省鞍山市千山区达旗路21号

联系电话 0412-8928533 13804125793

产品详情

目的站检验

产品到达目的站后，买卖双方在目的站按交货单对货物的数量进行核对并检验产品的质量。若产品质量
与合同条件不符，我方按合同的要求改正或替换。

8.4现场检验

现场检验是我方完成交货和项目管理单位完成验收的过程，现场检验的要求为：

1）我方与项目管理单位协商验收时间、地点。

2）产品运抵施工现场材料站3 天内，由监理单位、施工单位和我方共同派人按选定的检查方案对产品开
包检验，检验包括外观检查及数量清点，并将检查结果填报检查验收单后送交项目管理单位。如发现产
品规格、数量及外观质量与合同不符，三方应立即在验收单上注明，且由我方在三方确认之日起7天内免
费补充并供货至现场。

3）检查验收之后，如再发现数量短缺或损坏，由施工单位负责。

4）现场检验所需的场地、人工、机具等费用由施工单位承担。

9、技术服务

合同签订后，我方负责本工程的项目经理，负责我方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造
、图纸文件、包装运输、现场安装、验收等。铁塔在安装过程中，我方派出工地服务代表，及时解决施
工过程中的产品质量问题，如发现塔材、质量不能满足合同要求，我方进行修正或更换并做好售后服务



工作。

关键制造工艺

对关键工序设质控点，保证产品质量，对关键工序，特殊工序强化质量控制，确保工序质量。

一、对关键工序的过程参数和质量特性采用质量控制点形式和强控制。

二、在设置质控点前，技术部应组织生产部，品质部等部门对本公司产品生

质量控制

1、采购的质量控制

一、人员控制

采购人员应具备较高素质，懂经济合同法和本公司主要工艺环节及产品技术标准，并具有法人代表委托
书，必须作好采购质量计划搞好对供商的资格审查。

二、进厂原材料质量控制

原材料进厂须经过严格检查，每批材料经附有完整的质量证明材料，在合格的基础上，我公司还要进行
材质抽查，其手段有化学分析，力学性能试验等，确保原材料的质量。
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