
MY-A707 尖点测试仪

产品名称 MY-A707 尖点测试仪

公司名称 东莞铭宇智能科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 东城街道余庆里七巷9号203

联系电话  13412306362

产品详情

MY-A707 尖点测试仪

用途：

尖点测试仪用于检测玩具可触及到的位置是否存在危害安全的锐利尖点。配件：

尖点测试器、配重砝码（1 磅不锈钢）、灯泡2支、电池一对。使用方法及理解：

1、将锐利尖点测试器放在可触及尖点上，检查被测试的尖点是否能插入锐利测试器达到规定的深度。被
测试尖点插入测量槽，并施加1磅的外力，使指示灯亮，此尖点判定为锐利尖点。

2、木制玩具中木刺为危险锐利尖点，因此不得在玩上存在。

3、每次检验前必须按规定对感应头进行调整，以确保感应准确和灵敏。

4、调整锐利尖点测试仪时，先拧松锁定环，再旋转锁定环使其向指示灯装置前移足够距离，以露出圆上
的校正参考刻度。顺时针方向旋转测量盖，直到指示灯闪亮。逆时针旋转测量盖直至合适的千分尺标记
与校正刻度一致就可,然后转动锁紧环，直到锁紧环靠测量盖，以将测试量盖固定位置。测试标准：

美国 16 CFR 1500.48 / ASTM F963 4.8；欧盟EN-71 1998 8.14；中国GB6675-2003 A.5.9。参数：

体积112×16×16mm，重量：1KG。
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