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联系电话 0394-6776998 13271631616

产品详情

蒸汽发生器运行中如何检查及保养

锅炉检查及保养是不可忽视的一步，下面，低氮燃气蒸汽发生器，河南景宇设备蒸汽发生器厂家就来说
说蒸汽发生器运行中如何检查及保养。

蒸汽发生器一般常规检查：

a、 为确保安全阀、压力表正常工作，必须定期进行校核;

b、减少急剧负荷的变化。

c、保持气压，水位正常范围运行;

d、 每班对给水炉水蒸汽进行化学分板监督;

e、保持给水或循环水系统正常工作;

f、设有的自动控制装置，应经常注意检查调整，以保证机组能正常。

蒸汽发生器本体日常应检查内容：

a、每天一次进行水位计的检查、冲洗玻璃板面保持水位正常指示;

b、注意给水和燃料供给出阀门管道部分是否有泄漏;

c、检查油料中是否混水;蒸汽发生器循回检查各表计的指示，显示的数据是否正常;

d、对转动部件轴承等每班循回检查温度，润滑油位是否正常;



e、每班做好运行记录，建立交接班记录接转制度。

怎么提高蒸汽发生器燃烧效率及节省燃料

为提高燃烧效率，节省燃料、应控制燃料品质，燃烧器雾化均匀。河南景宇设备蒸汽发生器厂家提醒应
注意下列几点从而达预期效果：

1、了解燃烧原理，调正风油(气)的配比，达到高效燃烧;

2、保持喷嘴良好工作状态，喷嘴不易过大或过小，喷嘴的磨损阻塞、积碳状况，保证良好的雾化燃烧工
况。

3、保持适当的油压或气压，蒸汽发生器如油压或气压太高或太低，及油压或气压过大或过小，会影响燃
料与空气的混合均匀。

4、调整燃烧器火焰长智囊，喷射角度与燃烧室大小形状配合，火眼充满炉室，达到经济燃烧。不冒黑烟
、不积碳、处于来年感好运行状态。

以上就是河南景宇设备厂家为大家讲解的提高蒸汽发生器燃烧效率、节省燃料，希望对您有所帮助!

 

概述生物质蒸汽发生器的使用注意的事项？  

运行环保、节省燃料、自动给料、出渣、鼓风机引风机变频调节，发生器全自动运行，可根据负荷变化
自动调整燃料量，蒸汽输出稳定。具有压力、水位、排烟温度等多项保护和报警措施，白城蒸汽发生器
，保证发生器运行。生物质蒸汽发生器是社会提倡使用的发生器，国家将大力提倡生物蒸汽发生器及发
生器燃烧技术。    

发生器的具体操作请按产品使用手册进行，以确保操作人员及设备，开机前检查电源、电压、水源，燃
气是否有异常情况，关闭排污阀开启供水阀、检查烟道是否通畅，检查炉体压力和补水泵工作情况，检
测燃气管道接口封闭情况，关闭燃气阀预点火一次确认电机正反转。检查水泵是否卡死，若水泵卡死，
拆下风叶后盖，转动电机轴至灵活状态即可开机。    

属于燃气蒸汽发生器，按照有关发生器水质要求，国家发明专利技术，在使用本设备时请务必安装软水
器，蒸汽热源机，因为不使用软水器会造成发生器结垢，严重时会造成爆管，减短发生器寿命。若没有
按照规定使用水处理设备而造成以上情况的则不在保修范围内。    

在使用时请注意排污。每天至少排放一次并且带0.15MPa~0.25MPa的压力排放，可以防止管道堵塞。排污
管应妥善连接。当您要求技术人员时应按说明书对发生器进行仔细检查，因为若不是产品质量问题，要
求则属于有偿服务。

白城蒸汽发生器-喷淋式蒸汽发生器-蒸汽热源机由河南景宇热能设备有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。河南景宇热能设备有限公司（www.hnjyrn.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为工业锅炉及配件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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