
深圳一体化污水设备

产品名称 深圳一体化污水设备

公司名称 江苏宇轩自动化设备有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 规格:直径x高度
材质:玻璃钢
厚度:25mm

公司地址 建湖县建县路12号

联系电话 13770229806 13770229806

产品详情

顶盖 由边盖和可开启的泵站盖板组成 筒体 预制泵站的筒体部分 底座
与混泥土底板相连，以固定预制泵的部分 提篮式格栅
配备导杆和提升链，自动耦合在进水管路上的格栅篮 粉碎式格栅
由独立的切割机构成后者将切割机与旋转格栅组成合成一体的格栅 自动耦合系统
潜水泵设备出水接口与出水管道之间自动对接的快装系统 照明系统
满足夜间或光线不足的情况下对泵站的维护与维修的需要 重力管网
一般同压力管道相区别，就是依靠流体自身重力作为动力的管网 压力管网
压力管道则借助外力，如水泵、气压罐等设备驱动液体流体的管网 深圳一体化污水设备
污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。
预制泵站设计先进：采用国际ling先的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计
：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和运程检测功能，
不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意
大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。
一体化污水设备 深圳一体化污水设备 污水泵站应用范围 1、生活小区或农村社区污水的收集与运输
2、城镇污水处理厂污水的收集与运输 3、城区低洼地区雨水的收集与运输
4、市政污水管网的建设与改造 5、老泵站的改造与扩建 6、湖泊的水体循环 一体化污水设备 其中，预减
和略减的电企有16家，亏损的有3家，预警比例超过50%。大唐发电亏损25亿元至28亿元。据预计，大唐
发电2016年年度经营业绩将出现亏损，合并报表归属于上市公司股东的净利润约为-25亿元到-28亿元。对
此，大唐发电表示，因出售煤化工及关联项目招致亏损，除新能泰山和甘肃电投外，通宝能源、哈投股
份、漳泽电力等公司都预计公司2016年业绩预减。华电国际表示，预计2016年年度实现归属于上市公司
股东的净利润与上年同期相比，将减少47%到57%。  
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