
英国MICHELL在线露点变送器 EA2-TX-100-HD

产品名称 英国MICHELL在线露点变送器 EA2-TX-100-HD

公司名称 上海踏升自动化工程有限公司

价格 5311.00/台

规格参数

公司地址 上海市崇明区中兴镇兴工路37号2号楼2层237室
（上海广福经济开发区）

联系电话  15802178563

产品详情

英国MICHELL在线露点变送器 EA2-TX-100-HD

特征：两线制电源回路连接露点单位或 ppm 湿气含量单位IP66 (NEMA
4)优异的传感器防护量程 -100 ~ +20°C工作温度 -40 ~ 60°C响应速度快Easidew
Transmitter技术指标性能      露点量程          -100 ~
+20°C 露点露点精度          ±2°C 露点响应时间        
T95为5分钟 (从干到湿)重复性         
0.5°C 露点输入/输出    输出信号           4-20 mA
(两线) 有源输出，全量程可自定义露点   -100 ~ + 20°C      
-148 ~ +68°F                      0-3000
ppmVppmV 输出或者非标准输出量程必须在下单时注明电源电压       12–28 V
DC电阻负载       *大 250 Ω @ 12 V500 Ω @ 24
V电流消耗       *大 20mA电源波动影响       ±0.005%
RH/V工况要求      工作温度       -40 ~ +60°C工作湿度       0–100%
RH工作压力       *大 45 MPa (450 barg)流量            1 ~ 5
Nl/min， 安装于标准采样套筒内；0 to
10m/sec， 直接插入式温度系数       工作温度范围内已作温度补偿
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