
进口纳米级生化消毒设备生产厂家 富尔邦

产品名称 进口纳米级生化消毒设备生产厂家 富尔邦

公司名称 北京富尔邦科技发展有限责任公司
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产品详情

医院常用消毒方法和用法

物理消毒法

1．机械消毒一般应用肥皂刷洗，流水冲净，可消除手上绝大部分甚至全部细菌，进口纳米级生化消毒设
备多少钱，使用多层口罩可防止病原体自呼吸道排出或侵入。应用通风装置过滤器可使手术室、实验室
及隔离病室的空气，进口纳米级生化消毒设备，保护无菌状态。

2．热力消毒包括火烧、煮沸、流动蒸气、高热蒸气、干热灭菌等。能使病原体蛋白凝固变性，失去正常
代谢机能。

（1）火烧凡经济价值小的污染物，金属器械和等均可用此法。简便经济、效果稳定。

（2）煮沸耐煮物品及一般金属器械均用本法，100℃1～2分钟即完成消毒，但芽胞则须较长时间。芽胞
须煮沸30分钟，芽胞需3小时，肉毒芽胞需6小时。金属器械消毒，加1～2%碳酸钠或0.5%软肥皂等碱性剂
，可溶解脂肪，增强杀菌力。棉织物加1%肥皂水15l/kg，有消毒去污之功效。物品煮沸消毒时，不可超
过容积3/4，应浸于水面下。1注意留空隙，以利对流。

（3）流动蒸气消毒相对湿度80～100%，温度近100℃，利用水蒸气在物何等表面凝聚，放出热能，杀灭
病原体。并当蒸气凝聚收缩产生负压时，促进外层热蒸气进入补充，穿至物品深处，加速热量，促进消
毒。



（4）高压蒸气灭菌通常压力为98.066kPa，温度121～126℃，进口纳米级生化消毒设备厂家，15～20分钟
即能彻底杀灭细菌芽胞，适用于耐热、潮物品。

（5）干热灭菌干热空气传导差，热容量小，进口纳米级生化消毒设备生产厂家，穿透力弱，物体受热较
慢。需160～170℃，1～2小时才能灭菌。适用于不能带水份的玻璃容器，金属器械等。不同病原体的热
耐受力，以热时间表达。

消毒剂使用过程中存在的误区

消毒不严格、不规范。

①消毒前不对环境进行彻底清扫。

②消毒无程序。

③长期固定使用单一消毒剂。

④不按说明使用消，如经常使用生石灰干粉进行消毒。

⑤盲目加大消毒剂用量。

⑥养殖户缺乏对不同种类消毒剂性能及使用方法的充分了解，不根据消毒对象、目的、疫病种类选购消
毒剂。

⑦选购、保存及配制消不当，选购消时，盲目相信宣传或贪图价格低廉。有的养殖户将消放置室外，任
其风吹日晒，使用时没有按使用说明严格配制，这样很难保证消的有效浓度，有时还发生等意外事故。

如何正确使用84消毒液

1、消毒液必须严格按照说明书配比，不是浓度越高越有效。

2、84消毒液仅可用于物体表面消毒，不得口服，应放在儿童够不到的地方。

3、84消毒液有-定的刺激性与腐蚀性，必须稀释以后才能使用。



4、使用消毒餐具、茶具、厨房案板、儿童玩具等物品后，必须用清水冲洗干净。

5、84消毒液对皮肤有刺激性，使用时应戴手套，避免接触皮肤。

进口纳米级生化消毒设备生产厂家-富尔邦由北京富尔邦科技发展有限责任公司提供。北京富尔邦科技
发展有限责任公司（www.full-band.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍
，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富尔
邦——您可信赖的朋友，公司地址：北京市海淀区知春路48号盈都大厦3号楼4单元19E，联系人：侯经理
。
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