
自动反冲洗排污过滤器/过滤精度高,运行稳定

产品名称 自动反冲洗排污过滤器/过滤精度高,运行稳定

公司名称 上海皇奥水处理设备有限公司

价格 4400.00/台

规格参数 型号:HA-SZS-100ZPG-L
规格:DN100

公司地址 中国 上海市 浦东新区御桥路1978弄32号1201室

联系电话 86 021 50916937 18930274689

产品详情

型号 HA-SZS-100ZPG-L 规格 DN100

结构与原理

反冲洗排污过滤器主要由优质碳钢筒体、特殊结构不锈钢契形滤网、转向阀及排污装置所组成。当过滤
正常时，水流转向阀为开启状态，处理的水通过滤网后利用惯性原理而将水中的细小颗粒杂质及悬浮物
由于惯性作用沉淀在排污口附近。

反冲洗排污

反冲洗排污时，水流转向阀为关闭状态，排污阀开启，这时水流被迫从过滤网筒的入口段孔进入过滤筒
外侧与壳体夹层，反向从网筒外侧冲洗黏附在网孔上的杂质，达到清洁过滤网的目的，由于转向阀关闭
，水经过反冲后流速增大，反洗效果好。

过滤精度由0.5--3.5mm，过滤反冲洗不停机操作，运行稳定，是大型厂房循环水系统机械维护的助手
选型技术参数：

型号 输入管径(mm) in 最大流量(t/h) l h 排污口径(mm)
ha-szs-80zpg 80 3 50 260 120 25

ha-szs-100zpg 100 4 80 300 160 32
ha-szs-125zpg 125 5 125 320 190 40
ha-szs-150zpg 150 6 180 380 220 50
ha-szs-200zpg 200 8 320 400 260 50
ha-szs-250zpg 250 10 490 500 310 65
ha-szs-300zpg 300 12 710 650 350 80
ha-szs-350zpg 350 14 970 680 410 100
ha-szs-400zpg 400 16 1260 720 470 100
ha-szs-450zpg 450 18 1600 870 510 125



ha-szs-500zpg 500 20 1970 995 550 125
ha-szs-600zpg 600 24 2850 1140 650 150
ha-szs-700zpg 700 28 3880 1400 680 150
ha-szs-800zpg 800 32 5060 1600 700 200
ha-szs-900zpg 900 36 6410 1850 800 200

ha-szs-1000zpg 1000 40 7910 2000 900 250
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