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弯管做法
3、弯胎的精度也是影响弯管质量的因素之一。我们在弯胎制造时，合金钢弯管，除规格尺寸要求控制在
一定公差范围时，同时也要求用户在使用时根据弯制管径选择相应的弯胎。4、管材本身的可弯曲性能与
表面腐蚀情况，亦可能影响到弯管质量。现场施工时，操作者亦需了解被加工管道的材料，加工性能和
对表面腐蚀情况作出产判断。2、前条已讲过，弯管时材料外侧受拉，内侧受压中性轴所在位置则与弯管
方法而不同，在顶弯式(压缩弯曲)工作时中性轴处于离外壁约1/3处，热煨弯管，在旋弯(回弯式)工作时
，中性轴处于离外壁2/3处。因此薄壁管道弯曲，使用旋弯法是有益的。

U型弯管

正所谓“弯头”，实在便是两个管径相同的管子衔接在一起，具有必然的视点，根据质料也能够分为不
同品种，如合金钢，不锈钢，碳钢等等。关于其间的一种，咱们就讲解其间之一的——合金钢弯头，关
于这种质料的弯头它的工艺是怎样的，咱们来了解一下。

合金钢弯头工艺优点：

合金钢弯头首先按它的曲率半径来分，可分为长半径弯头和短半径弯头。

(1)不需管坯作质料，可节约制管设备及模具用度，且可得到任意大直径而壁厚相对较薄的碳钢弯头。

(2)坯料为平板或可展曲面，下料简略，精度简朴确保，拼装焊接便利。

(3)由于以上两点，能够大大缩短周期，下降生产本钱。因不需求任何专用设备，弯管，尤其适合于现场
加工大型碳钢弯头。

(4)碳钢弯头合用于石油、自然气、化工、水电、修建和锅炉等职业的管路系

弯管是采用成套弯曲设备进行弯曲的，不锈钢弯管，分为冷煨与热推两种工艺。无论是哪一种机器设备
及管道，大部分都用到弯管，主要用以输油、输气、输液，工程桥梁建设等。主要用于建设，装潢等方



面的管道铺设及修造，具有功能多、结构合理、操作简单等优点。本机器除了具备弯管功能外，还能将
油缸作为液压千斤顶使用，相对于数控弯管设备而言具有价格便宜，使用方便的特点，在国内弯管机市
场占据主导产品位置。 弯管-不锈钢弯管-君道管道大口径弯管(诚信商家)由河北君道管道设备制造有限
公司提供。行路致远，砥砺前行。河北君道管道设备制造有限公司（jdgdgs.tz1288.com）致力成为与您共
赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为弯头具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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