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产品名称 喷涂设备供应 鑫诺涂装设备 安康喷涂设备

公司名称 临朐鑫诺涂装设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临朐县城北环路与骈邑路交汇处西500米路南

联系电话  13864611233

产品详情

静电喷涂设备对工作场地有以下要求，喷涂设备销售，一起来看下：

一、凡使用有毒的、刺激性的以及燃物质的工艺过程应放在单独的厂房中，安康喷涂设备，或安排在厂
房内专门隔出的地段上，并配备个人防护用品和消防器材。

二、车间里通道应设有消除穿堂风的设施，防止火灾蔓延的设施如自动防火门、防火防烟挡板、水幕等
。

      三、人行通道上不应有堆放设备、物件和电线横穿分，通道宽度不小于1m.

四、流水线在工作区上空行走的在下面必须铺设防护网，防止物件坠落。

是什么原因导致喷涂设备与涂料发展体系不一致呢？

喷涂设备企业、涂料生产企业、用户之间缺乏有效的沟通和对接，大家相互之间各做各的，喷涂设备供
应，比如，喷涂设备企业只根据用户的需求来设计，没有结合涂料来研发给用户推荐，涂料生产企业只
单方面注重涂料产品的技术研发，没有以喷涂设备来做参考依据。忽略了其实际应用效果。

喷涂设备喷漆房应安装在室内使用，若安装在室外，必须先搭建防雨遮阳的厂房方可安装使用。

  1、必须设专人严格按本使用说明书使用和保养，才能保证本产品的可靠和使用寿命。



  2、工件进入喷房前，必须清洗干净，喷涂设备品牌，不得在喷房内打磨车辆。

喷涂设备是在改革开放后，是在工业技术的发展自动化越来越普遍的环境中的产物。随着自动化的程度
越来越高，喷涂生产线的应用也越来越广泛，并深入到国民经济的多个领域。

从喷涂材料的素材分为三种：五金件喷涂设备、塑胶喷涂设备、木器喷涂设备、瓷器喷涂设备从自动程
度分为：手动喷涂设备及 自动喷涂设备从喷涂的油料分为：油漆喷涂设备 粉末喷涂设备

喷涂设备存在的常见问题是生产场所的环境污染：喷漆室的排放水(渣)、废气污染；喷粉室的溢粉所产
生的粉尘污染。此外，在电气防爆(火)方面，也存在较多的欠缺，如：电气防爆(火)等级不符合国家强制
性标准要求、防爆(火)设施配置不完全等问题。

喷涂设备供应-鑫诺涂装设备(在线咨询)-安康喷涂设备由临朐鑫诺涂装设备有限公司提供。喷涂设备供应
-鑫诺涂装设备(在线咨询)-安康喷涂设备是临朐鑫诺涂装设备有限公司（www.wfjn.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟经理。
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