
厂家直销小型卧式液压打包机 全自动废纸卧式打包机 塑料瓶打包机

产品名称 厂家直销小型卧式液压打包机
全自动废纸卧式打包机 塑料瓶打包机

公司名称 曲阜顺阳机械有限公司

价格 4300.00/台

规格参数 顺阳:22千瓦
10吨:380
曲阜:1400

公司地址 山东省济宁市曲阜市裕隆路孔子国际商品交易城
西八街13号

联系电话  17125506567

产品详情

本公司主营废纸打包机、纸箱液压打包机、纸壳液压打包机、风吸液压打包机、服装液压打包机、稻草
液压打包机、稻壳液压打包机、秸秆液压打包机、棉花液压打包机、塑料液压打包机、塑料瓶液压打包
机、可乐瓶液压打包机、玉米芯液压打包机、羊毛液压打包机、吨袋液压打包机、液压打包机、金属液
压打包机等。

打包机主要用于回收棉、羊毛、废纸、废纸箱、废纸板、纱线 塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋
、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、麦柴、草、废塑料袋等一切轻泡、松散物料。包型紧凑，整齐美观
，可大幅降低运输成本，是棉产区、纺织企业、超市、服装厂、废旧物资回收业和其他各种轻工业企业
的生产工具。压缩硬纸板、废薄膜、废纸、泡沫塑料、饮料罐和工业边角料等包装材料及废品。

产品特点：

1、设备均是液压动力，安装简便，无须地基。

2、安装无需底脚螺丝，在无电源的地方，可采用柴油机作动力；

3、出料形式有翻包、推包或人工取包（打包）等不同方式；

4、挤压力从10吨至100吨有十个等级，供用户选择。

5、尺寸和包块尺寸可根据客户要求定制。

6、推料缸和推料头之间采用球面结构联接，可靠性好，油封使用寿命长。



7、加料口加宽、加大，填料更方便快捷。

9、卧式结构，可配输送带加料或人工加料。

10、操纵杆操作，安全可靠。

产品优势；

1：防止农焚烧秸秆而带来的环境污染；

2：增加农民收入，打好后的草捆易于销售；

3：合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等
用途。带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，
达到农业生产文明文明化。立式液压打包机

     立式液压打包机主要用于回收压缩硬纸板、废薄膜、废纸、泡沫塑料、饮料罐和工业边角料等包
装材料及废品。这种立式打包机减少废物存储空间，节约达80%的堆放空间，降低运输费用，同时有利
于环保和废物回收。立式液压打包机主要特点：

       1、液压压实，手动装载，手动按钮操作；

       2、完全保持物料的物理特性；

       3、废料压实比可达5:1；

       4、两个捆道，方便操作；

       5、防回弹倒钩，保持压缩效果；

       6、压板自动归位。

打包机在使用时要注意的几个方面： 1、打包机在安装时要固定良好：由于机械在运转时速度较快，不
平的地面可能使震动中的机械出现晃动，给操作工人造成安全隐患。因此必须保持地面平整，按照使用
说明安装机械，保持机械稳固。机器在运行过程中，禁止用手触摸机器的运动部位。 2、机械的用电安
全：要做好机器电源的接地，避免操作不当而引起触电。要有电源自动停机装置，这样可以在机械出现
用电问题时自动停机，避免造成触电等状况。  3、机器的清洁：打包机由于经常压缩废品废料等，因
此时间长了会有杂物堵塞，有时会造成机器的运转不畅，对机器造成损害，会降低机器的使用寿命。应
经常性的进行机器的清洁工作，并在需要润滑油的部件上定期涂抹润滑油。     4、机器操作人员应做
好防护工作，比如戴好手套，禁止将头、手部位伸入机器内部等。非机器操作人员应尽量与机器保持距
离，防止物料迸溅等造成的伤害。

警示说明：产品在出厂前一律试机完毕，请客户收到货物后先加液压油再接电源，防止液压泵干磨造成
损坏。1、本产品出厂时压力已调好，换向阀、溢流阀的增压螺杆已铅封，（或锁紧背母已锁紧）使用中
不允许拆掉铅封或松动背母进行压力的调整，以防调压过大造成机件损坏，影响正常使用。
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