
2V圣阳蓄电池GFMD-100C 2V100AH电厂专用

产品名称 2V圣阳蓄电池GFMD-100C 2V100AH电厂专用

公司名称 山东埃易斯德电源科技有限公司

价格 20.00/只

规格参数 品牌:圣阳
型号:GFMD-100
规格:2V100AH

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号

联系电话 0531-83158300 15711116758

产品详情

2V圣阳蓄电池GFMD-100C 2V100AH电厂专用

项目报备 合作共赢！项目经理： 王经理  电话同微信：

15711116758

GFM-C系列铅酸蓄电池产品特征

1. 容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）；

2. 电压等级：2V、6V、12V；

3. 设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；

（25℃）；

4. 自放电小：≤1%/月（25℃）；

5. 密封反应效率高：≥99%；

6. 结构紧凑，比能量高；

7. 工作温度范围宽：-15~45℃。



主要应用领域

有线通信局（站）、交换站；

无线通信局（站）、分散基站；

电力、军用等各类专网通信基站；

数据传输和电视信号传输；

EPS/UPS。

圣阳蓄电池维护细则

一、 蓄电池室要求

电池安装处应远离热源和易产生火花的地方，如变压器、电源开关或保险丝等，安全距离为0.5米以上。
室内温度一般应保持在25℃左右。电池应避免受到阳光直射，安装环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池
表面及电极应随时清理，并做好防锈措施。交换局一般应设独立蓄电池室。
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