
花都区厂房楼板承重检测鉴定机构

产品名称 花都区厂房楼板承重检测鉴定机构

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 .00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航程街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼

联系电话 13410086098 13410086098

产品详情

振动问题给我们的生产和生活带来很多危害。厂房内的大型动力设备在使用时，会产生巨大的反复变动
的荷载，这荷载引起楼盖的垂直振动，同时也有整体的水平振动。结构的振动过大，降低了机器的动态
精度和使用性能，同时使处在其中的工作人员有不舒服感，影响人员的身体健康。 

厂房加固改造需要考虑如下因素： 

建筑物鉴定结论是否安全; 

加固内容是否建立在建筑物安全基础上; 

加固后是否会影响建筑物的整个结构动力特性。 

无论什么建筑物加固，都需要在确保安全鉴定的前提下制定科学的加固方案，然后组织施工，完成后进
行验收。 

房屋建筑结构概况 ： 

该厂房为三层钢筋混凝土框架结构，建于2007年左右，其原始建筑结构图纸保存完好。 

房屋建筑平面近似呈矩形，南北向外轮廓线总长约57000mm，东西向外轮廓线总长约66000mm，为地上
三层结构。房屋一层层高为7500mm，二层层高为6000mm，三层层高6000~6990mm，室内外高差为300m
m，檐口处总建筑高度为19800mm，屋脊处总建筑高度为20790mm，屋面女儿墙高度为610~1600mm。房
屋原设计为液体制剂生产车间，目前首层空置，本次改造后拟主要用固体制剂生产车间。

  广东建业房屋质量检测鉴定公司，我们使用的方法与技术力里雄厚，与房屋、危房、厂房、宾馆、商



品房、灾房、广告牌、酒店、办公楼、建筑结构、幼儿园、中小学、屋顶光伏、培训机构、建筑等一切
相关事项进行安全鉴定。
我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢”!
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