
阳东县房屋安全检测报告中心

产品名称 阳东县房屋安全检测报告中心

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 .00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航程街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼

联系电话 13410086098 13410086098

产品详情

广东建业检测鉴定有限公司是以“检验、测试、咨询”为经营方向的第三方检测机构。秉承“业主放心
、监理信任、客户满意”的服务宗旨，不断拓展业务领域和服务范围，提升“房屋安全检测鉴定”的品
牌知名度和美誉度；凭借丰富的检验检测经验、雄厚的技术实力、完善的服务理念，已是广东省交通、
建设工程领域专业从事试验检测技术及咨询服务的重点骨干企业之一，“”竭诚为广大客户提供、可靠
、公正的检测服务。

现有建筑的抗震鉴定应包括下列内容及要求： 

1、 搜集建筑的勘察报告、施工和竣工验收的相关原始资料;当资料不全时，应根据鉴定的需要进行补充
实测。 

2、 调查建筑现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况，发现相关的非抗震缺陷。 

3 、根据各类建筑结构的特点、结构布置、构造和抗震承载力等因素，采用相应的逐级鉴定
方法，进行综合抗震能力分析。 

4、 对现有建筑整体抗震性能做出评价，对符合抗震鉴定要求的建筑应说明其后续使用年
限，对不符合抗震鉴定要求的建筑提出相应的抗震减灾对策和处理意见。

  

现有建筑的抗震鉴定，应根据下列情况区别对待： 

1 、建筑结构类型不同的结构，其检查的重点、项目内容和要求不同，应采用不同的鉴定方法。 

2、 对重点部位与一般部位，应按不同的要求进行检查和鉴定。 

3 、对抗震性能有整体影响的构件和仅有局部影响的构件，在综合抗震能力分析时应分别对待。 



对不符合鉴定要求的建筑，可根据其不符合要求的程度、部位对结构整体抗震性能影响的 大小，以及有
关的非抗震缺陷等实际情况，结合使用要求、城市规划和加固难易等因素的分析，提出相应的维修、加
固、改变用途或更新等抗震减灾对策。
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