
乳源县厂房承重检测鉴定单位

产品名称 乳源县厂房承重检测鉴定单位

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 .00/平方米
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公司地址 深圳市宝安区航程街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼

联系电话 13410086098 13410086098

产品详情

 乳源县厂房承重检测鉴定单位
厂房进行楼板专项检测，用房屋检测的术语叫做——楼板承载力检测。 说起楼板承载力检测，这里面涉
及到的问题就复杂了。首先，先要弄明白房屋的建筑和结构形式，以及房屋的历史沿革，有没有大修大
补过。这是做楼板承载力检测的基础。这一步弄清楚了，就要调查一下楼板的使用荷载以及今后要放置
的新荷载。这是做楼板承载力检测关键的一步。楼板荷载情况摸不清楚，楼板承载力检测就无从做起。
第三步，要把房屋的结构构件强度检测出来，这是房屋安全性的常规检测内容。对于框架结构房屋而言
，房屋结构构件强度不仅仅包括混凝土强度，还要搞清楚构件内部的钢筋配置。对于砖混结构而言，除
了要弄清楚混凝土梁的强度和钢筋配筋，还要搞清楚承重墙体砖和砂浆的强度。这些直接关系到将来进
行安全建模计算分析的成败，因而也是属于必检内容。

一、什么是厂房楼板承重检测鉴定：

为了人员的安全和厂房的发展，在新增设备之前一定要对厂房进行厂房楼板承重检测，在进行厂房楼板
承重检测前首先先要弄明白厂房的建筑和结构形式，以及厂房的历史沿革，有没有进行大规模的改动。
这是做厂房楼板承重检测的基础工作。对厂房的结构进行复核，在委托方提供的设计图纸的基础上，对
被检测区域进行结构复核。复核内容主要为：结构体系、构件材料类型、构件截面尺寸与设计图纸是否
相同；房屋层高与设计图纸是否相同；检查厂房楼板的损伤状况进行安全性计算，根据现场检测情况，
，设备的数量、重量以及布局等设备信息，复核厂房楼板承载力是否满足安全性要求。然后根据检测计
算结果，提出意见建议，出具厂房楼板承重检测专项检测报告。:沂源县厂房结构安全性检测鉴定报告
沂源县钢结构厂房荷载安全检测鉴定权威机构 沂源县厂房验厂安全检测鉴定报告

二、承重检测重点

作为房屋安全鉴定里面的主要检测专项，承重检测主要以检测梁、板为主，柱为辅。承重检测主要是检
测出楼面上限承载力，用上限承载力数据和原设计以及甲方需求的承载能力进行对比评判，得出楼面承
载力能满足需求的结论或提供楼面上限承载力数值作为甲方使用维护的参考依据。



三、承重检测主要工作

承重检测的主要工作有以下：现场检测（抽芯、钢筋开凿/扫描、图纸复核/测绘）、混凝土强度测试、
结构建模验算（2-3天）、对调查、查勘、检测、验算的数据资料进行全面分析，报告编写及审核。

为了数据的准确和报告的专业性权威性，时间方面我们这边按现场完成后10-15个工作日出具报告。

四、承重检测参考相关规范

1、《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）

2、《房屋完损等级评定标准》[城住字（84）第678号]

3、《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-992004版）

4、《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）

5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T8-2007）

6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）

7、《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》（JC/T796-2013）

8、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T136-2001、J131-2001）

9、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS02：2005）

10、《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）

11、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）

12、《混凝土强度检验评定标准》（GB50107-2010）

13、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

14、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）
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