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产品名称 PCBA贴片加工商 鑫源电子 鞍山PCBA贴片加工

公司名称 沈阳市鑫源电子产品制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路888号5区11号(11号
)

联系电话 15920033702 15920033702

产品详情

检查电流设定是否符合工艺规定，有无在产品厚度变化时电流设定没有相应随之增加，鞍山PCBA贴片加
工，使焊接中电流不足而产生焊接不良。检查焊轮压力是否合理，若压力不够，则会因接触电阻过大，
实际电流减小，虽然焊接控制器有恒电流控制模式，但电阻增大超过一定的范围（一般为15%），则会
超出电流补偿的极限，电流无法随电阻的增加而相应增加，达不到设定的数值。这种情况下系统正常工
作时会发出报警。

SMT贴片加工工艺流程：单面组装：来料检测+丝印+锡膏（红胶）+贴片+回流(固化)+清洗+检测+返修
，单面混装：来料检测+PCB的A面丝印锡膏（红胶）+贴片+A面回流(固化)+清洗+插件+波峰+清洗+检
测+返修，双面组装：来料检测+PCB的A面丝印锡膏（红胶）+贴片+A面回流(固化)+清洗+翻板+B面丝
印锡膏（红胶）+贴片+B面回流(固化)或是(DIP+波峰)+清洗+检测+返修。

对于SMT贴片加工元件引脚较多的元件，PCBA贴片加工商，间距较宽的贴片元件，也是采用类似的方法
，先在一个焊盘上镀锡，然后左手用镊子夹持元件将一只脚焊好，再用锡丝焊其余的脚。这类元件的拆
卸一般用热风枪较好，一手持热风枪将焊锡吹熔，另一手用镊子等夹具趁焊锡熔化之际将元件取下。对
于引脚密度比较高的元件，PCBA贴片加工报价，在焊接步骤上是类似的，PCBA贴片加工价格，即先焊
一只脚，然后用锡丝焊其余的脚。脚的数目比较多且密，引脚与焊盘的对齐是关键。

PCBA贴片加工商-鑫源电子-鞍山PCBA贴片加工由沈阳市鑫源电子产品制造有限公司提供。沈阳市鑫源



电子产品制造有限公司（www.suittc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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