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产品名称 铜芯双绞线价格 多林铜芯线 会泽铜芯双绞线

公司名称 云南多林电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区春城路与昌宏路交叉口宏盛
达五金机电市场5号门7幢10号

联系电话  13888511500

产品详情

韧性好

质量好的双绞线应该是手感饱满，可以任意弯曲，铜芯不软也不硬；

阻燃性

双绞线外皮除了具有一定的抗拉性，铜芯双绞线哪家好，还要具备阻燃性，测试方法将线缆用大火烧，
会泽铜芯双绞线，在大火中外皮会有一点火头，然后拿出来如果阻燃好的线缆会立即停止燃烧.

电子电气的工程师学会(IEEE)在2018年7月正式批准新的10GbaseT以太网标准，铜芯双绞线价格，可将以
太网的传输速率再提高一个数量级，铜芯双绞线哪里买，达10Gb/s。

在双绞线电缆（也称双扭线电缆）内，不同线对具有不同的扭绞长度，一般地说，扭绞长度在38.1cm至1
4cm内，按逆时针方向扭绞。相临线对的扭绞长度在12.7cm以上，一般扭线的越密其抗干扰能力就越强，
与其他传输介质相比，双绞线在传输距离，信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制，但价格较
为低廉。

云南多林电缆有限公司一贯秉承“品质第1，用户至上”的经营理念，以满足客户需求的品质为质量方针
，以达成零缺点的产品为质量目标。

四类线该类电缆的传输频率为20MHz，用于语音传输和高传输速率16Mbps的数据传输，主要用于基于令
牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。

五类线该类电缆增加了绕线密度， 外套是一种高质量的绝缘材料，传输率为100MHz， 用于语音传输和
高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是常用的以太网电缆。



超五类线超5类具有衰减小，串扰少，并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return
Loss)、更小的时延误差，性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。

铜芯双绞线价格-多林铜芯线-
会泽铜芯双绞线由云南多林电缆有限公司提供。云南多林电缆有限公司（www.ju580.cc）是云南 昆明 ,电
力电缆的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在多林
电缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创多林电缆更加美好的未来。
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