
球型截止阀QJ-32（煤安标志）

产品名称 球型截止阀QJ-32（煤安标志）

公司名称 乐清市华安矿业机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:流量阀
材质:碳钢
型号:QJ-32

公司地址 浙江省温州乐清市经济技术开开发区纬一路

联系电话 86-057762056978 18968772883

产品详情

类型 流量阀 材质 碳钢
型号 QJ-32 品牌 华安
适用范围 煤矿综采液压支架 产品别名 球型截止阀
适用介质 油品 适用温度 30-200（℃）
公称压力 32（MPa） 公称通径 10-51（mm）
安装形式 卡套 工作温度 高温
类型（通道位置） 二通式 连接形式 卡套
零部件及配件 阀体 流动方向 单向
驱动方式 手动 形态 柱塞式
压力环境 高压 主体材料 铸铁
1、工作压力：15-20mpa 2、注液时手把力：157n 3、工作介质：含1％-2％m10的乳化液 4、工作原理球形
截止阀，它包括带有阀腔的阀体、间隔设置在阀腔内的两阀座，以及设置在所述两阀座之间阀腔内的与
阀座形成液密封的球阀，由阀体上表面垂直于阀腔开设的孔内设置有转轴与球阀相连接，设置在手把内
的弹簧座堵和转轴将手把、复位弹簧与阀体结合为一体。优点在于通用性强，结构简单，维修方便，使
发生误动作的几率减小到零。

详细说明： 1、用途：球型截止阀用于主管系统，支管路系统发生故障或检修时，需切断高压液流的某
工作面的主管路及支管路，而使其他主管路至泵间管路系统仍可正常工作
2、执行标准：mt419-1995《液压支架用阀》
本阀主要由阀体、球体、阀杆、手柄和密封装置组成5、故障分析及排除 6、储存
①安全阀储存时应排除净腔内液体，清洗干净，且涂低凝5号防锈液压油
②同时将进，回液口堵上塑料塞，并放置于清洁于干燥处保存 7、订货须知
①订货时须说明产品名称，型号及其规格，同时说明订货数量等
②对特殊要求的产品可协商解决产品型号
常用qj系列φ10、φ13、φ16、φ19、φ25、φ32、φ31.5、φ38、φ40、φ51



 本公司专业生产矿用球型截止阀、注液枪、直通、三通、弯头、回液断路阀、过滤器、液控单向阀、
安全阀、单向锁、双向锁、操纵阀、中间接头、u型销、接头座、喷头等各类煤矿综采液压元件，产品种
类规格齐全，质量上乘，欢迎您来电洽谈业务！ 王锋：15868052468 18968772883 电话：0577-62056978
传真：0577-62058856 农行帐号：6228480330660319915 户名：王锋 公司帐号：19270101040029232
开户银行：中国农业银行乐清市支行http://zhenanmeiji.cn.alibaba.com/ 乐清市华安矿业机械有限公司

 浙江省乐清市华安矿业机械有限公司是一家专业生产煤矿综采液压元件产品的企业(乐清市煤机行业协
会会员单位）,主要产品有三用阀、球形截止阀、注液枪、液控单向阀、安全阀、过滤器、直通、三通、
弯头、单向锁、双向锁、回油断路阀、喷雾阀、换向阀、管接头、管路配件及乳化泵配件等. 公司拥有齐
全的生产设备，先进的检测手段，优化的管理理念，严格遵循iso9001质保体系和国家质量监督检验检疫
总局矿用液压元件制造许可要求进行生产制造,已为矿山、工程机械等行业配套提供了高品质的液压产品
，并得到广泛好评。 公司位于东海之滨的浙江省乐清市,毗邻机场,火车站,交通便利.
本着诚信原则,以质量求生存,用品质创市场,热忱欢迎广大客户洽谈合作.
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