
管道泵型号 程跃泵业 平顶山管道泵

产品名称 管道泵型号 程跃泵业 平顶山管道泵

公司名称 河北程跃泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号

联系电话 13284385666 13284385666

产品详情

管道泵应注意以下几点：

①禁止无水运行，不要调节吸入口来降低排量，禁止在过低的流量下运行；

②监控运行过程，彻底阻止填料箱泄漏，热水管道泵，更换填料箱时要用新填料；

③确保机械密封有充分冲洗的水流，水冷轴承禁止使用过量水流；

④润滑剂不要使用过多；

⑤按推荐的周期进行检查。建立运行记录，包括运行小时数，填料的调整和更换，添加润滑剂及其他维
护措施和时间。对离心泵抽吸和排放压力，流量，输入功率，洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定
期测量记录。

⑥管道泵的主机是依靠大气压将低处的水抽到高处的，而大气压最多只能支持约10.3m的水柱，管道泵型
号，所以离心泵的主机离开水面12米无法工作。

1.叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵
运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，震动噪音低。

2.轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材
质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

3.安装检修方便，无需拆动管路系统，只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。

4.可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。



5.可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装

管道泵适用范围

管道泵卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市
采暖系统，iswr型使用温度t≤120℃。

ISWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金
、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，平顶山管道泵，使用温度为-20℃～+120℃。

ISWB型卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20
～ +120℃。

管道泵型号-程跃泵业-平顶山管道泵由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司（www.hbcyb
y.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公
司（www.bdcyyljb.com）还是从事压滤机专用泵，污泥压滤机专用泵，压滤机专用入料泵的厂家，欢迎来
电咨询。
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