
pe矿用管采购 川杰建材 pe矿用管

产品名称 pe矿用管采购 川杰建材 pe矿用管

公司名称 四川川杰建材科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市枣园镇集西工业园

联系电话 19981756713 19981756713

产品详情

PE矿用管使用要达到那些标准：

1、PE矿用管具有优越的机械性能，可承受苛刻的使用条件

2、耐腐蚀，不结垢

耐腐蚀，不结垢，特别适用于井下输送高硫水质及输送含钙、镁等离子的水。PE矿用管节约维护费用，
使用寿命远远高于其他管材。

3、连接方便可靠

PE矿用管彻底克服了纯塑料PE矿用管材连接难的缺点，根据需要可采用法兰、快速接头等与井下原用钢
管及阀门连接，具有极强的互换性。

PE矿用管安装的一般规定：

   我公司是专业经营PE矿用管的企业之一，煤矿用pe管，所生产的产品质量可靠，深受广大客户的认
可和青睐。

PE矿用管管道连接前，应对管材和管件及附属设备按设计要求进行核对，并应在施工现场进行外观检查
，符合要求方可使用。PE矿用管的安装要求严格，主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量
、材质的一致性等。

应根据不同的接口形式采用相应的专用加热工具，不得使用明火加热管材和管件，采用熔接方式相连的
管道，宜使用同种牌号材质的管材和管件，对于性能相似的必须先经过试验，合格后方可进行。管材和



管件应在施工现场放置一定的时间后再连接，pe矿用管采购，以使管材和管件温度一致，在寒冷气候（-
5度以下）和大风环境条件下进行连接时，应采取保护措施或调整连接工艺。管道连接时管端应洁净，pe
矿用管，每次收工时管口应临时封堵，pe矿用管，防止杂物进入管内，管道连接后应进行外观检查，不
合格者马上返工。

 

PE矿用管的生产工艺方法：

目前，PE矿用管管材生产技术主要有以下几种，大家一起来看一下吧：

1）单层生产工艺：设备简单，因管材使用了导电
炭黑，虽达到MT558－2005的要求，但相对抗冲击性能弱，承压低。

2）表面涂覆工艺：设备工艺相对简单，是在聚乙烯或聚板管材内外表面涂覆一层抗静电材料，使管材达
到MT558－2005的要求，但表面的抗静电材料易被磨去。安全性能差。

3）采用多层复合工艺：包括三层共挤，是指管材内外层抗静电，阻燃，中间层采用聚乙烯或聚抗冲击；
或内外层抗静电，阻燃，中间层采用金属钢丝缠绕或编网以增加抗压、抗冲击强度。但设备模具成本较
高，工艺复杂。

 

pe矿用管采购-川杰建材-pe矿用管由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材科技股份有限
公司（www.chuanjiejiancai.com）是山东 临沂 ,塑料建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在川杰建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
川杰建材更加美好的未来。
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