
灰色防水防尘透气膜

产品名称 灰色防水防尘透气膜

公司名称 深圳市戈埃尔科技有限公司

价格 .75/PCS

规格参数 品牌:GOEL
型号:防水防尘透气膜
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业
区1号置富润产业园201

联系电话 0755-21032753 13691801529

产品详情

高表面能背胶贴片 防水防尘透气膜

高表面能背胶贴片 防水防尘透气膜以聚四氟乙烯（EPTFE）经膨化形成的多孔薄膜为核心，附上进口的
防水双面胶，具有薄而轻巧，易于安装，性能稳定，使用时间长，防水透气性能高等优点。

主要功能：1、防水、防尘、防油污，防护等级达到IP65/IP66/IP67/IP68。2、防止结露、结雾，提

高产品使用寿命。3、散热及平衡压差，提高产品的完整性。                               

4、耐化学剂、耐高低温、抗老化等，提高产品苛刻环境中的可靠性。5、热稳定性，

长期使用温度：-200℃-260℃。

高表面能背胶贴片 防水防尘透气膜使用说明：

    确保防水透气产品和外壳温度高于10℃。

    使用防水透气产品，请佩戴手套或使用圆头镊子, 避免尖锐物直接接触防水透气产品。

     安装表面应清洁，无油、无颗粒和其他污染物。

     防水透气产品应安装在平坦、垂直的表面，使液体或其他污染物不会积聚。



     使用自动安装机器时，请遵守该机器使用说明。

     对于手动安装产品，在使用时需滚动防水透气产品下方的离型纸，直到产品从离型纸剥离至易于
拾取状态。

     尽量避免从离型纸上撬开产品或折叠产品，否则可能会损坏产品。

 防水透气膜安装说明

     在终端产品上使用标记、嵌入等方式辅助安装，可以提高防水透气产品的安装准确。
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