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产品名称 濮阳腻子 送货2020年报价 濮阳腻子程师傅品牌

公司名称 郑州市程师傅涂料有限公司

价格 2000.00/吨

规格参数 程师傅:袋装
耐水型号:20公斤
濮阳:300吨

公司地址 郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205

联系电话  18638185513

产品详情

濮阳腻子厂家送货2020年新报价11年生产经营石膏线是在刮腻子之前还是之后安装？濮阳腻子厂家：这
样做才正确，牢固！

新房装修水电布线都完工了，因为我家在设计前就和工人沟通好要墙面和天花板都要贴石膏板，考虑到
层高，家中装了一圈中央空调，在用石膏板封好之后，上方贴了一圈石膏线。毕竟装修，我处处都很小
心，在现场我发现天花板上和客厅墙面上的石膏线都提前装好了。
看着这刷了黄色墙固的背景墙上贴着石膏线，我觉得很突兀，为什么不等刮完腻子再装石膏线呢？

工人一边干活一边解释给我听：这样做才正确！牢固！这时候我才明白原来这里面的先后顺序很重要的
，关系到石膏线使用的时间长短。

这一步若是做错了，不到3年准脱落！ 那石膏线到底是在刮腻子之前还是之后安装？

在刮腻子之前贴石膏线能防止石膏线后期会有脱落的现象发生。而且先贴好石膏线，对于有缝隙的地方
后期能在刮腻子时修补，比较方便而且用的时间也比较久。

另外贴石膏线时用胶粘，如果先刮好濮阳腻子再贴石膏线，溢出来的胶体会弄花墙面，铲掉的地方不平
整，美观度有影响。

在安装石膏线时有两种方法，一种是用石膏粉+专用胶粘（细小的线条用这种方便），另外一种方法是
用气钉枪打钉安装（又长又宽的顶部石膏线装饰用这种，牢固度高）。

我家墙面石膏线装饰用的是方法，天花板四周的石膏线使用气钉枪固定的，怕后期会掉下来。 工人首先
在墙面预留好石膏线的框架和水平位置。切割好的石膏线在抹好胶之后粘在墙面，把周边溢出来的胶体
铲掉，用手固定石膏线几分钟之后才松开。



程师傅主要经营濮阳腻子,郑州腻子粉,小金豆腻子粉,内外墙耐水腻子粉,
801胶水，小金豆墙固，界面剂，白乳胶，粉刷石膏，嵌缝石膏，瓷砖粘结剂

工人强调由于后期石膏线还需要喷漆，所以对于石膏线不平整的地方还能补救，而且也牢固许多。

这样做才是对的。 工人还提到对于贴石膏线是在刮腻子之前还是之后，其实在他们工人圈里还是很有争
议的，有些工人觉得先挂腻子能起到找平的作用，贴出来的石膏线更平整，但实际上还是在刮腻子之前
贴石膏线牢固耐用些，这样做才是正确的！幸好工人讲解了，不然我还是稀里糊涂的不放心。石膏线是
在刮腻子之前还是之后安装？濮阳腻子厂家：这样做才正确，牢固！石膏线是在刮腻子之前还是之后安
装？濮阳腻子厂家：这样做才正确，牢固！
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