
全新原装DMASS压力表MBB06B-100-1-Z-Z-Z 径向 量程0-10mpa

产品名称 全新原装DMASS压力表MBB06B-100-1-Z-Z-Z
径向 量程0-10mpa

公司名称 深圳市泰达鸿投资有限公司

价格 .00/个

规格参数 DMASS:德玛仕
MBB06B:0-10mpa
德国:充液抗震

公司地址 深圳市龙华区观澜街道大和路580-2号411室

联系电话  15814647788

产品详情

DMASS|德国DMASS|德玛仕|工业型充液抗震压力表

工业型充液抗震压力表具有不锈钢表壳，黄铜机芯，IP65的防护等级，在不同的应用场合我们可以根据
客户不同的使用需求填充适应各种要求抗震液，配备不同规格的阻尼螺钉也使得压力表的抗冲击性能大
大提高。

极具竞争力的价格优势使得OEM大量配套使用成为可能。

表    径：可选40.50.63.80.100.160.250  

精度等级：EN837-1  可选4%,2.5%,1.6%,1.0%,0.4%,0.25%,0.1%  

量    程：0--2.5mbar至0--8000bar可选，正压、负压、绝压可选

应    用：恒负载--刻度盘终值；交变负载--0.9×刻度盘终值

超载保护：短时间：超载容量1.3×F.S

外    壳：不锈钢

外    圈：不锈钢

安    装:三孔前法兰安装/后置法兰安装/支架 可选

表 玻 璃：仪表玻璃/多层玻璃可选



刻 度 盘：白色铝，黑色刻度/双刻度可选

指    针：铝，黑色/标记指针，拖带指针，可调指针可选

动作元件：不锈钢/黄铜可选

压力接口：不锈钢316L/黄铜可选

位    置：径向连接/轴向连接

螺    纹：G,NPT,M,PT,R可选

介    质：温度-20°，温度200°

防    护：IP65 EN 60 529/IEC529/IP54
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