
美国杜邦 TPEE 7246/Hytrel TPEE 7246

产品名称 美国杜邦 TPEE 7246/Hytrel TPEE 7246

公司名称 苏州新塑语塑胶原料有限公司

价格 66.00/千克

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:7246
产地:美国

公司地址 苏州昆山市花桥仕泰隆17-6

联系电话 18550065082 18550065082

产品详情

美国杜邦 TPEE 7246 密封件专用料

美国杜邦72D tpee材料7246 高硬度高韧性 良好弹性；  HYTREL TPC-ET热塑性聚酯弹性体,我们又叫“海
翠料”或者TPEE，是美国杜邦公司生产的一种集多功能于一身的热塑性弹性体。我公司在中国大陆范围
2015年就开始经销供应美国杜邦HYTREL TPEE原料；货源稳定，价格优惠，量大从优。可随货提供SGS
报告,UL黄卡,FDA认证,MSDS报告,出厂检验报告COA,PDF物性表等)，欢迎广大客户来人来电洽谈⋯⋯
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杜邦Hytrel TPEE(TPC-ET)热塑性聚酯弹性体树脂耐化学性能突出 

    耐化学腐蚀性好、 耐油性优良是杜邦Hytrel
TPEE聚酯弹性体*的优点。在室温下能耐大多数极性化学品, 如 酸、 胺及二醇类化合物等,
但对卤代烃(氟里昂除 碱、 外) 及酚类的作用却无能为力。其耐化学品的能力 随其杜邦Hytrel
TPEE硬段含量的提高而提高。杜邦Hytrel TPEE
对大多数有机容剂、燃料和气体的抗溶胀性能和抗渗透性能是好的, 而对燃油渗透性仅为氯丁胶、
氯磺化聚乙烯、 丁 氰胶等耐油橡胶的 1/ 3~ 1/ 300。 但杜邦Hytrel TPEE耐热水解性较差, 添加聚碳酰稳
定剂可以明显改善其抗水解性。 在TPEE分子中的 PBT 硬段引进 PEN 或 PCT ,
可以获得耐水解和耐热性更好的杜邦Hytrel TPEE。

美国杜邦Hytrel Tpee在 汽车万向节防尘罩中的应用

    万向节防尘罩是TPEE 吹塑成型产品应用的典型代表。用于防尘罩的杜邦Hytrel
Tpee有以下的性能特点: 硬度为 45D, 熔点在200度左右, 极高的树脂黏度,
且在加工过程中保持熔体的稳定性, 很高的断裂伸长 率, 中等偏下的弯曲强度和弯曲模量, 特优的低温性
能。除用于生产 CVJ防尘罩外, 还可用于生产齿条和齿轮防尘罩。
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