
冠通蓄电池6-GFM-100 12V100AH动力工具

产品名称 冠通蓄电池6-GFM-100 12V100AH动力工具

公司名称 北京恒泰正宇科技有限公司销售部

价格 .00/1

规格参数 品牌:冠通
型号:6-GFM-100
规格:12V100AH

公司地址 北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153

联系电话 4009966725 15001086498

产品详情

冠通蓄电池6-GFM-100 12V100AH动力工具

冠通蓄电池凭着产品的过硬质量和诚信天下的服务理念在行业内有着良好的声誉。公司是一家集免维护
铅酸蓄电池、太阳能光伏系统、UPS电源，LED光源，电源等研发、制造、销售、服务为一体的科技主导
型的股份企业。

冠通电池产品特性：

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变
化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液
，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可
将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐
腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采
用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内
进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2、持液性高电解
液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)3、
安全性能优越由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。5、寿命长(设计寿命3
～5年)经济性好电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用
强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

注意事项



1.蓄电池荷电出厂，不得试图拆卸蓄电池以避免发生危险，如不慎使蓄电池壳体破损而接触到酸液，请
立即用大量清水冲洗，必要时，请立即就医。2.不能将蓄电池放置于密封环境使用，否则会有爆炸的危
险。3.不能使用有机溶剂清洁蓄电池，否则会损伤壳体。4.多只蓄电池串联可获得高电压，安装时应该使
用绝缘工具，防止电击。5.安装时应拧紧螺母，以防止充放电时产生火花甚至爆炸。

6.蓄电池不可倒置使用，否则会有电解液漏出。7.蓄电池寿命终止时，应妥善处理，随意遗弃会造成环境
污染。

电池电压影响电池可靠性 蓄电池是个单个的“原电池”组成，每一个原电池电压大约2伏，原电池串联
起来就形成了电压较高的电池，一个12伏的电池由6个原电池组成，24伏的电池由12个原电池组成等等。
UPS的电池充电时，每个串联起来的原电池都被充电。原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电
压比别的原电池高，这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池老人性能下降，则整个电
池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关，电池电压就越高，老化的就越快
。
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