
江西PE给水管厂家 hdpe100全新料

产品名称 江西PE给水管厂家 hdpe100全新料

公司名称 江西运通管业有限公司

价格 29.00/米

规格参数 品牌:江西运通管
型号:200*1.6
产地:南昌

公司地址 小蓝开发区

联系电话 0791-86203360 15270885847

产品详情

江西运通管业专业PE给水管厂家，

�         聚乙烯PE给水管规格型号参数（PE100/80）

 

公称外径mm        公称壁厚（mm）     标准尺寸比

SDR11    SDR13.6    SDR17   SDR21    SDR26    SDR33   公称压力(MPa)  PE100

1.6          1.25         1.0           0.8         0.6  

备注：1、管材长度一般为6米、9米、12米，也可双方协商约定；  

          2、括号内型号管材为非常用规格。聚乙烯（PE）给水管

随着现代水力企业的快速发展，PE给水管开发建设趋向广泛化，PE给水管质量，作为现代水力企业正常
运转的基础保障条件，影响着水力能源的正常供给与调配，成为现代市场经济条件下，社会共同关注的
焦点。本文结合现代PE给水管的开发过程，针对PE给水管质量管理与控制，进行了阐述归纳。 1
PE给水管质量的内涵特点 工程质量是指工程建设目标最终能够满足投资方实际需求，符合国家法规与相
关设计图稿文件，符合施工建设技术规范标准，以及合同文书所规定的具体特性的目标综合。PE给水管
质量是指作为一种特殊的能源产品开发项目，必须具备能够满足社会需要的实用价值及其属性外，还具
有特定的耐久适用性、安全可靠性、经济效益性以及环境的协调性等工程性能。具有以下特征： 1.1PE给
水管质量的形成过程复杂，项目质量客观上受决策质量、设计质量、施工质量和其他质量影响和制约。 
1.2PE给水管质量的水平波动性大，受外界环境影响和技术特点约束性大，使其管控手段不能主观控制，
一段时期内波动性大。 1.3影响PE给水管质量的隐患因素多样，施工周期长，交接程序，环境因素和人为



因素等，多会形成PE给水管质量隐患。 1.4PE给水管质量评估难度大，由于PE给水管的外观性特点，不
能针对工程内部进行有效的检测，只能依据过程监管来进行控制。
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