
承德变电站构架

产品名称 承德变电站构架

公司名称 鞍山永华杆塔制造有限公司

价格 8500.00/吨

规格参数 材质:Q355
焊接工艺:自动埋弧焊
表面处理:热镀锌

公司地址 辽宁省鞍山市千山区达旗路21号

联系电话 0412-8928533 13804125793

产品详情

采用先进的工艺装备

我公司拥有先进的水下等离子切割机，可以使切割后的钢板基本不变形；从瑞典进口的2500吨大型折弯
机是国内好的折弯机，精度高，折弯重复性能好；大型自动埋弧焊机可确保杆体的纵向焊缝100%被焊透
，焊缝和原基材融合良好，成为一体；大型底法兰定位设备、焊接机和杆体矫形设备能确保产品质量达
到国内一流的水平。

采用新材料、新工艺

我公司从节约资源消耗、提高产品质量的立足点出发，在大力选用GR65新材料，可比Q345提高强度30%
以上，节约10-18%的钢材；并且热镀锌过程锌消耗量低，锌附着力好，产品防腐性能大大提高。

我们还在设计加工过程中采用“预弯”的先进工艺，使产品安装后的变形适合实际使用情况。

如上所述，我公司具有先进的极具专业性的设备、工装组合、高水平的焊接工艺，为高效、快捷向用户
提供高质量的产品提供了保证，使公司在国内电力行业中处于领先地位。

目的站检验

产品到达目的站后，买卖双方在目的站按交货单对货物的数量进行核对并检验产品的质量。若产品质量
与合同条件不符，我方按合同的要求改正或替换。

8.4现场检验



现场检验是我方完成交货和项目管理单位完成验收的过程，现场检验的要求为：

1）我方与项目管理单位协商验收时间、地点。

2）产品运抵施工现场材料站3 天内，由监理单位、施工单位和我方共同派人按选定的检查方案对产品开
包检验，检验包括外观检查及数量清点，并将检查结果填报检查验收单后送交项目管理单位。如发现产
品规格、数量及外观质量与合同不符，三方应立即在验收单上注明，且由我方在三方确认之日起7天内免
费补充并供货至现场。

3）检查验收之后，如再发现数量短缺或损坏，由施工单位负责。

4）现场检验所需的场地、人工、机具等费用由施工单位承担。

9、技术服务

合同签订后，我方负责本工程的项目经理，负责我方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造
、图纸文件、包装运输、现场安装、验收等。铁塔在安装过程中，我方派出工地服务代表，及时解决施
工过程中的产品质量问题，如发现塔材、质量不能满足合同要求，我方进行修正或更换并做好售后服务
工作。
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