
酉酉防水材料有限公司 大庆自粘胶膜防水卷材

产品名称 酉酉防水材料有限公司 大庆自粘胶膜防水卷材

公司名称 潍坊酉酉防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话  15065629328

产品详情

高分子自粘胶膜防水卷材生产工艺环节详解：

  一.班前准备：

  1.了解产品规格、型号、技术要求。              

  2.领料、搅料。

  3.工具准备剪刀、卷尺、过滤网、调模扳手、包装袋、台秤等专用工具。

  4.领取半成品。

  二.接班：

  1.检查设备各部件运行情况是否正常，工作问题交接。          

  2.检查空压机配套设施是否正常，是否放冷凝水。          

  3.检查冷却水及(洒水)糸统是否畅通有效。          

  4.检查设备设定参数是否符合产品工艺技术标准。          

预铺高分子自粘胶膜防水卷的热熔法施工，不但能够确保防水工程的质量，自粘胶膜防水卷材厂家，而
且能够使工期缩短，节约费用。采用热熔法进行铺贴预铺高分子自粘胶膜防水卷要注意如下要点。

  1、使用火焰加热器对预铺高分子自粘胶膜防水卷加热时要保证加热均匀，不得过度加热或将卷材烧
穿；厚度在3mm以下的防水卷材，大庆自粘胶膜防水卷材，严禁通过热熔法施工。



  2、将卷材表面加热至熔化后要马上滚铺卷材，将卷材下方的空气排出，并对其辊压使之粘结牢固，
不能出现空鼓、皱折的现象。

高分子防水卷材优点

     1.质量可靠

卷材自重轻，易于挂铺于侧墙立面及隧道初衬，自粘胶膜防水卷材生产厂家，搭接可靠，施工质量易于
保证。

2.缩短工期

对基面条件要求低，基面含水率对防水工无影响，不受天气影响。相对传统防水做法而言，构造简化，
对工程工期的优化极为明显，自粘胶膜防水卷材报价，如：找平层、隔离层、保护层的施工和养护时间
省略，大大缩短了工程总工期。

产品优势：

1、拉伸性能好

2、剥离强度高，与结构完全粘接，杜绝窜水的可能性。

3、抗冲击性能好，用于底板下防水时，不需要任何保护层，直接在防水膜上面绑扎底板钢筋。

4、混凝土只需要小限度的表面处理，不受基层面潮湿度的影响，松铺在混凝土基层上。

5、安装快速简便，柔韧的侧边自粘搭接。

高分子自粘胶膜防水卷材集高分子防水卷材和自粘卷材优点于一身，自粘胶膜防水卷材用途，大大提高
了抗穿刺、耐候、自愈、耐高低温等性能，物理性能更优异，自粘胶膜防水卷材，化学性能更稳定。

  高分子自粘胶膜防水卷材包装运输是采用塑料编织袋包装。运输中严防日晒雨淋，严禁接近火源，防
止碰撞，保证包装完好无损。产品贮存时，存放在通风阴凉处，卷材应平放，堆放高度不超过四层，禁
止接近火源。

酉酉防水材料有限公司-大庆自粘胶膜防水卷材由潍坊酉酉防水材料有限公司提供。潍坊酉酉防水材料有
限公司（www.sgshengtian.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，酉酉防水一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。
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