
嵌入式制冰机 芜湖制冰机 酷迪亚奶茶店水吧设备

产品名称 嵌入式制冰机 芜湖制冰机
酷迪亚奶茶店水吧设备

公司名称 芜湖酷迪亚餐饮管理有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市弋江区芜湖商品交易博览城K区6幢3层310

联系电话 暂无

产品详情

半自动咖啡机的出水口每周进行一次清洁保养。以下是其清洁保养的步骤：

1.取下出水口内的蒸煮铜头及滤网（如果机器刚使用过注意高温烫手），浸泡至清洁液中（500ml热水对
三小匙清洁粉混合）一天，将咖啡油渣、堵塞物由铜头滤孔及滤网中释出。

2.用清水冲洗所有配件，并用干净柔软的湿抹布擦洗。

3.检视铜头滤也是否都畅通，如有阻塞请用细铁丝或针小心清通。

4.装回所有配件。

净水器的净水材料之活性炭：工作原理是吸附原理。活性碳的表面积大，1毫克活性碳的表面积大约有70
0平方米，主要功能是脱色和除味；缺点是去除不了细菌及微生物，更不能有效去除水中的有毒、有害化
学物质和其它污染物；同时它一旦接触细菌，就是细菌蕞好的滋生源，嵌入式制冰机，一段时间后，吸
附功能饱和，就失去了过滤作用，不但没有脱色、除味效果，反而会滋生大量细菌，芜湖制冰机，成为
二次污染源。根据源水水质的不同和过滤水量的不同，滤芯寿命一般只有3-6个月。

净水器工作原理

1. 软水器：使用离子交换树脂（高分子化合物）作为软化材料，表面积很大，表面有很多活性基团，能
有选择性的交换水中的某些离子，如钙镁离子。而水中的钙镁离子的含量可以直接反应水的硬度，所以
树脂能够软化水。但是各个地区的水的硬度不一样，而且一定硬度的水对人体是有好处的，所以软水器
只能使用在水硬度较高的地区，专家建议，经过交换树脂软化后的水不要饮用。



2.锰沙过滤器：锰沙过滤器主要使用锰沙作为过滤材料，奶茶店制冰机，锰沙的主要材料是二氧化锰，
通过与源水接触使用加氧曝气法，制冰机价格，将二价铁离子氧化成三价铁离子，二价锰离子氧化成四
锰离子，分别生成氢氧化铁和二氧化锰固体沉淀。所以锰沙主要用在自来水厂或水罐装厂去铁工序。

嵌入式制冰机-芜湖制冰机-酷迪亚奶茶店水吧设备由芜湖酷迪亚餐饮管理有限公司提供。芜湖酷迪亚餐
饮管理有限公司（www.whshuiba.com）是从事“吧台设备，奶茶原物料”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王业吾。
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