
e+h双膜片密封的差压变送器FMD78

产品名称 e+h双膜片密封的差压变送器FMD78

公司名称 西安市宏略贸易有限公司

价格 14200.00/套

规格参数 品牌:德国E+H
型号:FMD78
包装:纸箱

公司地址 西安市红旗东路6路奇星御园

联系电话 029-83668020 18092508440

产品详情

差压测量 Deltabar FMD78

采用双膜片密封的差压变送器，可用于差压和液位测量。

Deltabar FMD78差压变送器采用金属传感器，带双毛细管膜片密封，主要用于过程工业和卫生行业内液
体、气体、蒸汽和粉尘的差压连续测量。内置HistoROM数据模块，方便过程和设备参数管理。符合IEC6
1508标准，满足SIL3安全功能要求

优势

�         优良的可重复性和长期的稳定性

�         高参考精度：可达±0.075%，铂金版：±0.05%

�         用于流量和差压监测，达到SIL3要求, 符合IEC 61508标准，通过TV SD认证

�         HistoROM/M-DAT记忆模组块

�         测量元件和电子元件的功能监测

�         差压、静压和压力的模块化连续性测量（Deltabar S - Deltapilot S,Cerabar S)，如



可更换显示， 通用型压力和差压测量用电子元件

应用领域

用于液体差压、液位、体积和质量测量

�         过程连接：螺纹、法兰、夹持型和卫生型连接

�         过程温度： -70 ... +400°C (-94 ... +752°F)

�         测量范围： 100mbar ... +16bar (1.5... 240psi);

�         精度： ±0.075%

�         国际防爆认证， WHG溢出保护，卫生型认证，船级认证，SIL

物位，流量，压力，水分析测量测控：德国E+H，德国VEGA，美国伊玛，北京瑞普三元。美国EMA流
量传感器。销售热线：029-83668020，技术咨询：15353603906传真：029-89608426.微信公众平台：西安宏
略贸易有限公司。E+H代理商，原装进口德国VEGA,德国E+H。水分析：CPM223,CPM253，CM442等各
类变送器，CPS11,CPS11D,CPS12D等各类PH电极；物位计：FMU30，FMU40，FMR10等；压力变送器：
PMP11，PMC11，PMC131等现货。SON61，FLEX81,PSSR68，PSWL61，PULS69等原装进口。
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