
风管出售 长春风管 天成恒顺风管

产品名称 风管出售 长春风管 天成恒顺风管

公司名称 天津天成恒顺风管有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号

联系电话  15822328076

产品详情

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司位于位于天津市津南区小站
黄台开发区.现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，长春风管，具有相当规模专用设备
的制造能力 

1、支吊架安装按风管的中心线对称安装，吊杆进行安全可靠的固定，焊接后的部位应刷油漆。 

2、立管管卡安装时，应先把上面的管卡固定好，自上而下。 

3、风管较长，安装成排支架时，先把两端安好，以两端的支架为基准，中间各支架用拉线法进行安装。
 

4、水平安装 长边≤400毫米，风管公司，间距≤4米；长边＞400，间距≤3米；螺旋风管的支吊架分别为
5米和3.75米。 

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司位于位于天津市津南区小站
黄台开发区.现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，具有相当规模专用设备的制造能力

风管法兰的连接



要密封垫料，不得使用厚纸厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等。密封垫料应尽量减少接头，密封垫
料接头处应采用梯形或榫形连结，风管型号，并应涂胶粘牢，法兰均匀压紧后的垫料宽度，应与风管内
壁取平。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司现有职工70余人，其中技术
人员10人，中级技术职称的26人.在此基础上，公司不断加大投入，先后引进先进的数控加工设备和完善
的质量检测手段

漏风量测试

对于等级较高的净化系统的送回风总管和支干管，在地面组对后除做漏光检查外，还应做漏风量测试。
对于较小的系统可在风管安装后测试，对于较大的系统尽可能在地面分段组装后进行，这样便于发现问
题及时处理。

风管出售-长春风管-天成恒顺风管由天津天成恒顺风管有限公司提供。天津天成恒顺风管有限公司（ww
w.tjtchs.com）在金属线、管、板制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，天成恒顺一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：艾经理。
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