
层流手术室净化定制 云南恒云净化工程 丘北层流手术室净化

产品名称 层流手术室净化定制 云南恒云净化工程
丘北层流手术室净化

公司名称 云南恒云净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市西山区东寺街300号金碧雅园1-3栋
3单元302室

联系电话 13529174478 13529174478

产品详情

手术室净化的组成部分有哪些。

1：卫生通过用房：包括换鞋处、更衣室、淋浴间、风淋室等;  

2、消毒供应用房：包括消毒问、供应问、器械间、敷料问等;  

3、实验诊断用房：包括内窥镜、病理、超声等检查室;  

4、手术辅助用房：包括洗手间、嘛醉间、复苏间、清创间、石膏间等;

5、教学用房：包括手术观察台、闭路电视示教室等;  

6、手术用房：包括普通手术间、无菌手术间、层流净化手术间等;  

手术室净化教你如何预防手术室交叉杆染，交叉杆染是指通过设备清洗与消毒、岗位清场等等，层流手
术室净化施工，将不同品种药品的成分混入导致污染，使洁净度低的区域的污染物传入洁净度高的区域
，而造成交叉污染，对于我们的危害是比较大的。合理布置空间面积，合理布局首先要理顺工艺流程，
层流手术室净化多少钱，避免迂回往返。工作室的平面空间应合理，既有利于操作，又便于维修，丘北
层流手术室净化，不应预留闲置面积和空间。合理的空间与面积，层流手术室净化定制，也有利于合理
的分区，防止混杂事故。

配电、用电设施应符合下列要求：



1、洁净手术部的总配电柜，应设于非洁净区内。共洁净手术室用电的专用配电箱不得设在手术室内，每
个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外廊侧墙内。

2、各洁净手术室的空调设备应能在室内自动或手动控制。控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密
，其检修口必须设在手术室之外。

3、洁净手术室内的电源宜设置漏电检测报警装置。

4、洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。

层流手术室净化定制-云南恒云净化工程-丘北层流手术室净化由云南恒云净化工程有限公司提供。云南
恒云净化工程有限公司（www.ynhyjh.cn）在环保项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，恒云净化
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨飞。
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