
TPU德国巴斯夫1170A

产品名称 TPU德国巴斯夫1170A

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 德国巴斯夫:TPU1170A

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

TPU/德国巴斯夫/1170A原材料的优点           

1、tpu原材料的可调节范围大。 

为了适应某些制品的不同要求，可通过对TPU的选择和配方的调整，其性能能在一定范围内变化。譬如
硬度，聚氨酯弹性体可以用来做印刷胶辊，又可以用来做轧钢胶辊，这梁中国产品的硬度相差甚远，印
刷胶辊的硬度在邵尔A硬度20左右，而轧钢胶辊的硬度却在邵尔D硬度70以上，这么大的硬度范围是一般
弹性体材料所难以做到的。聚氨酯弹性体硬度范围这么广是因为聚氨酯弹性体是由许多柔性链段和刚性
链段组成的极性高分子材料，可以通过调节这两种链段的比例来调节聚氨酯弹性体的硬度。        

2、tpu原材料的耐磨性能优越。 

在有水、油等润湿介质存在的条件下，TPU的耐磨性是普通橡胶材料的几倍到几十倍。TPU的耐磨性甚
至比金属材料如钢铁的耐磨性好，黄河灌溉区的大型水泵中金属口环和保护圈由于受到大量泥沙的冲刷
，用不过十来天就严重磨损漏水，而聚氨酯弹性体包覆的口环和保护圈则连续运行七八十天小进仍未磨
损。其它如碾米用的砻谷机胶辊、选煤用的振动筛筛板、运动场的径赛跑道、吊车铲车用的动态油密封
圈、电梯轮和旱冰鞋轮等也都是由聚氨酯弹性体制成。类聚氨酯弹性体中添加少量二硫化铝、石墨或硅
油等润滑剂可以提高中低硬度聚氨酯弹性体制件的摩擦系数，改善在承载负荷下的耐磨性能。 

 3、tpu原材料加工方式多样，适用性广泛。 

聚氨酯弹性体因为自身的特殊性，介于橡胶与塑胶之间，既可以适用于橡胶的加工方式如：塑炼、混炼
、硫化工艺成型（指MPU）；也可以适用塑胶的加工方法如：注射、挤出、压延、吹塑等工艺成型（指
CPU）。除此之外，也可以制成液体橡胶，浇注模压成型或喷涂、灌封、离心成型（指CPU）；如果硬
度允许，还可以进行切割、修磨、钻孔等机械加工。加工的多样性，使其应用领域不断扩大，越来越受
到制造商的青睐。 

4、TPU耐油、耐臭氧、耐老化、耐辐射、耐低温，透声性好，粘接力强，生物相容性和血液相容性优秀



。这些优点奠定了其在军工、航天、声学、生物学等领域获得广泛应用的基础。           

TPU/德国巴斯夫/1170A原材料性能缺憾 

再好的东西也会有缺陷，接下来让我们来谈谈TPU的缺陷。            

1、耐高温性能一般。TPU一般情况下只能在-40~120℃温度范围内使用。若需要在高温条件下使用，则
必须在结构设计或配方上采取相应改性措施。 

2、耐化学性差。在一定温度下，聚氨酯弹性体遇到醇、酸、酮类化学物质会发生溶胀和降解，当聚氨酯
弹性体遇到氯仿、二氯甲烷、二甲基甲酰胺、三氯乙烯等溶剂也会发生溶胀。 

    这两大缺陷在一定范围上限制了TPU聚氨酯弹性体在一些领域上的应用。
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