
8字插座工厂 连云港插座 华琴电子 

产品名称 8字插座工厂 连云港插座 华琴电子

公司名称 东莞市华琴电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇横塘旺角路11号

联系电话 13712710079 13712710079

产品详情

一开关插座基础知识多位开关：
几个开关并列，各自控制各自的灯。往往也称：双联、三联，或一开、二开等。双控开关：
二个开关在不同位置可控制同一盏灯，如位于楼梯口、大厅、床头等，需预先布线。

夜光开关： 开关上带有荧光或微光指示灯，便于夜间寻找位置。注意：带灯开关较贵，与日光灯、吸顶
灯配合使用时，有时会有灯光闪烁现象；荧光指示几年以后则会变暗。

调光开关：
可开关并可通过旋钮可以调节灯光强弱。注意：不能与节能灯和日光灯配合使用。目前大做到1000W。

10A： 可满足家庭内普通电器用电限额。

16A： 满足家庭内空调或其它大功率电器，注意：电器的插头规格16A会比10A大。

二合一插座的参数

华琴电子主要生产精密电源开关、插座系列产品，包括：八字插座，品字插座，船型开关等等.下面我们
一起来了解下二合一插座吧。 电压：250V 电流：10A/15A 接触电阻：50豪欧 绝缘电阻：100兆欧
壳体材质：尼龙 导电体材质：黄铜 防火等级：94V0 产品认证：UL，VDE，CCC，ROHS
产品适用于：电脑，笔记本，音响，小家电，仪器仪表
以上就是二合一插座的参数了，你们都了解了吗？

华琴电子专业生产电源插座，8字插座，船形开关，产品全部通过国际安规及环保认证，实力雄厚，放心
购买！



随着家用电器的普及，家里电源插座的数量也逐渐增多。但如果安装不当，将会成为埋在墙壁中的“隐
形炸”。有关部门的调查数据显示，我国近10年累计发生的火灾事故中，由于电源插座、开关、断路器
短路等原因引发的火灾约占总数的近30%，位居各类火灾之首。

误区二：插座导线随意安装。电源导线必须使用铜线横截面，如果住的是旧房子，一定要把原来的铝线
换成铜线。因为铝线极易氧化，电源插座厂家，接头处容易打火。曾有调查显示，8字插座工厂，使用铝
线的住宅，电气火灾发生率为铜线的几十倍。另外，很多家庭为了美观，会采用开槽埋线、暗管铺设的
方式，专家提醒，布线时一定要遵循“火线进开关，电源开关插座，零线进灯头”的原则，连云港插座
，还要在插座上设漏电保护装置。

华琴电子专业生产船形开关，欢迎来电咨询，竭诚为您服务！

8字插座工厂-连云港插座-华琴电子(查看)由东莞市华琴电子有限公司提供。8字插座工厂-连云港插座-华
琴电子(查看)是东莞市华琴电子有限公司（www.huaconn.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹先生。
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