
煤矿用采煤机链轮链条

产品名称 煤矿用采煤机链轮链条

公司名称 新泰市金鑫链条厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:金鑫链条

公司地址 山东省泰安市新泰西开发区

联系电话 0538-7456226 13181838226

产品详情

煤矿用采煤机链轮链条耐磨板材为晶旸经过多次材料分析及其试验研制而成，在母体与板材焊接中选择
特定的焊材，焊接后探伤处理满足焊接等级要求，山东金鑫链条厂煤矿用采煤机链轮链条是综采刮板机
和转载机机头部分的重要组成部分，在煤炭开采中，链轮通过减速机带动链条带动刮板在中部槽中运行
。    煤矿用采煤机链轮链条的材质大多采用42CrMo或45CrMnMo材质，链轮采用锻打和淬火等工艺
，以提高链轮的耐磨性，首先要求锻件表面不得有裂纹、夹层、褶皱、锻伤、夹渣、结疤等缺陷，锻打
后的毛坯需要进行一级探伤，保证链轮体中间没有裂痕。其次是链轮表面淬火，链轮齿面淬火硬度HRC5
0-55，淬硬层深度10mm。    煤矿用采煤机链轮链条为整体式结构，链轮通过螺栓安装固定至齿轮上
，链轮与齿轮的结合面上设置有对应的内外花键，通过螺栓紧固和花键连接，增加连接的稳定性，便于
拆卸链轮，同时链轮轮齿部分使用耐磨材质，减轻磨损。
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