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产品名称 pe管排水管 川杰建材 pe排水管

公司名称 四川川杰建材科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市枣园镇集西工业园

联系电话 19981756713 19981756713

产品详情

塑胶pe管材性能及特点：

1、优异的物理性能

采用的进口优质聚乙烯原料既有良好的钢性、强度、也有很好的柔性、耐蠕变性，而且更有热熔连接性
能优良的特点，有利于塑料管道的安装。

2、耐腐蚀，使用寿命长

在我国沿海地区，地下水位偏高，土地湿度大，使用无缝钢管必须防腐，且寿命只有30年，而PE管可耐
多种化学介质的侵蚀，不需防腐处理。此外，它也不会促进藻类，pe排水管件，菌生长，正常使用备件
下使用寿命可达50年。

PE管材是什么：

一般PE管材给水管道的应用范围为低于40℃的温度，无法用于热水输送管道。PE管材是一种结晶度高、
非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状，pe管排水管，P
E具有非常优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。

高密度聚乙烯为无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130，相对密度为0.941-0.960。它具有良好的耐热性和
耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，pe排水管材，机械强度好。介点性能，耐环境应力
开裂性亦较好。

聚乙烯（pe）棚膜：聚乙烯棚膜是聚乙烯树脂经挤出吹塑成膜。质地轻、柔软。易造型、透光性好，适
于做各种棚膜。地膜，是我国当前主要的农膜品种。



PE的种类及用途：

   常见的聚乙烯品种通过不同的聚合工艺，可以得到不同品种的聚乙烯。常见的就是高密度聚乙烯和
低密度聚乙烯。低温低压法可以制备出高密度聚乙烯HDPE，其特征是支链少，密度大，规整度高，容
易结晶，透明性差，强度大。高温高压法可以制备出低密度聚乙烯LDPE，其特征是支链较多，密度小，
规整度差，其分子量分布较广，强度小，透明性好。LDPE和HDPE的区别，由于LDPE在合成过程中由于
链的活性自由基转移造成主链上含有较多的支链，一般1000个C的主链上含有20-30个侧佳基，所以和HD
PE相比较而言，具有较低的结晶度，所以其产品透明性较好，流动性较好，pe排水管，密度较低，以及
具有较低的机械性能。这就些差异决定了LDPE在农用膜、地膜，各种轻、重包装膜，编织内衬、涂层、
各种管材、电线电缆包覆等领域应用广泛。而HDPE则广泛用在包装中空容器、注塑容器、鱼网丝、管
材、机械零件等领域。

 

pe管排水管-川杰建材(在线咨询)-pe排水管由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材科技股
份有限公司（www.chuanjiejiancai.com）是一家从事“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“川杰”品牌拥有良好
口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使川杰建材在塑料建材中赢得了众的客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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