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产品详情

明牌传动销售电机

明牌传动电机的优势：1、13年的技术研发团队；2、为多家铭牌大学提供样机测试；3、5816家客户见证
我们的高品质；4、3000平生产厂房规模；5、常规型号每款备货200台以上。我们郑重承诺，口罩机专用
电机厂，零购物风险，我们对明牌电机品质有信心。提供质量保证，实物拍摄，保证货期。明牌传动齿
轮减速电机，用户最满意的选择。

电机的发展方向

东莞市明牌传动设备有限公司生产销售的电机广泛应用于冶金，矿山，轻工，化工钢铁，水泥，印刷，
食品行业，起重运输中等行业，电机采用新型密封装置，保护性能好，对环境适应性强，可在有腐蚀，
潮湿等恶劣环境中连续工作。

国内减速电机产品制造商多为中小企业，口罩机专用电机， 甚至是微型企业。外形仿照国外产品，
安装尺寸与国外产品相同， 内部结构参数自行设计， 整机性能参差不齐。由于跨国公司的技术标准，
自成体系， 仿照来的产品设计则是五花八门。这就要求国内众多减速电机制造商提高核心竞争力，
推行产品模块化设计

对于电机出轴端漏油的处理方法

首先来分析一下电机漏油的原因，主要有以下两个原因：



1.电机的出轴端是间隙密封的，密封盖挡住了一部分的油，另一部分的油，因为在旋转过程中密封盖内
外两侧存在着压力差，所以会油会随轴露出箱外面。

2.动密封的地方没有回油孔，只能依靠间隙回油，但在轴承在高速运转的时候，珠海电机，油很难回到
油箱。当润滑油黏度比较高的时候，油的流动性会变差，这就使得油返回油箱更困难。

对于以上两点我们可以采取如下措施：

当使用黏度较高的润滑油的时候，需要在减速机上加一个放气孔，用来降低减速机内部压力。在对轮与
轴承内套间加一套筒，使它随轴承一起转动。轴承端制作一个挡油环，套在轴上，挡油环的两侧加密封
带，并利用对轮与轴承内套间的预紧力将其压紧，用来防止油从轴套漏出。挡油环做成与垂直方向成20
度角，这样做的目的一是防止挡油环与轴承外套摩擦；二是保证轴承的润滑油不受阻力，以便有足够的
润滑油通过；三是挡油环旋转时，起到挡油和甩油的作用。将轴端压盖的间隙密封改为填料密封。方法
是将透盖内孔加大，并与轴有一定的间隙，在中间车出填料槽，口罩机专用调速电机，釆用弹性好，耐
磨性强的密封带做填料，这样避免了填料与轴的直接摩擦。在轴承下端、减速机壳下部和轴承透盖最下
部各铲一个回油槽，装配时使其对正，这样，从轴承流过的润滑油被挡油盘挡住后，均通过回流槽流人
油箱，达到不漏油的目的。

口罩机专用电机-珠海电机-明牌传动价格实惠由东莞市明牌传动设备有限公司提供。东莞市明牌传动设
备有限公司（www.minpear.com）为客户提供“电机,马达,减速机”等业务，公司拥有“MINPEAR”等品
牌。专注于减速机、变速机等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：蒋露露。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

