
超限超载非现场执法系统

产品名称 超限超载非现场执法系统

公司名称 河南汉衡电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 汉衡:1550*550*45

公司地址 郑州市中原区建设西路396号院同汇花园4号楼3
单元6层602号

联系电话 0371-55526198 13838517123

产品详情

业务发展需要现诚征世界各地合作伙伴，您是系统集成商或个人，有交通、公路、运管系

统有资源或信息，都可以与我们联系，你只需要做好本地化服务，方案的提交，立项，设计，施工等的

全交给我们，携手合作共同发展，促进智能交通行业的进步和发展。系统概述

治超非现场执法系统是一种在不影响车辆正常行驶的情况下，能快速识别车辆信息、检测出车辆超载超

限的状况，并通过配套的电子屏幕显示判定结果的信息化系统。

系统能在0.5-100Km/h速度范围内识别出过往车辆的车型、超重、流量、轴重、总重和速度等数据，其称

重性能优越，能在交通流量较大或车速较快的路段快速采集车辆信息，且不失精度。

系统功能

在正常行驶的道路上安装动态称重设备，并在其后安装车牌识别摄像机、LED显示屏等设备，同时在路

段沿线设置车辆导向标志、标线，提醒超限车辆信息，实时监控和检测通行的车辆，并通过网络将检测

到的数据实时上传到数据管理中心。

系统特点



1、四级管理架构：快速部署省-市-县-站四级管理平台。

2、分布式服务架构：每个服务模块化、独立化，系统更可靠。

3、开放性设计：能够接入多种品牌称重设备和视频设备。

4、一体化管理：可对非现场执法、固定治超站、源头治超、流动治超等多种科技治超系统进行一体化管

理。

5、检测类型全覆盖：将源头科技治超、非现场执法科技治超、固定治超站科技治超，以及移动科技治超

，4种类型科技治超系统集中于一个平台监管。

6、打通检测和执法管理系统：实现超载超限自动检测、执法文书自动生产、自动生产抄告文件、执法处

理等全流程管理。

平台系统架构

治超非现场执法系统安装效果图

系统工作流程图

产品应用场景

城市道路、国省道、高速公路、桥梁等。
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