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产品名称 led树脂发光字公司 树脂发光字
上饶广告公司永创广告

公司名称 上饶市永创广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省上饶市信州区五三大道31号3-4幢附1号、
2附1号

联系电话 13677936567 13677936567

产品详情

精工铝边亚克力发光字

铝塑边平面发光字是一款价格实惠的发光字，制作工艺简洁，树脂发光字，由烤漆立体底盒、高亮LED
模组以及围铝塑胶边的亚克力面板组成，该款平面围胶边发光字面板与底盒是通过打螺丝安装，拆卸方
便，维护简易。

底盒金属材料由高精密度的激光切割机切割而成，焊接成立体底盒后，要经过细致的打磨抛光处理再做
烤漆，灯源为高亮LED模组；铝塑边与由雕刻机雕刻而成的亚克力面板用有机胶水围边粘合即可。

不锈钢发光字的安装方法

不锈钢发光字安装方法——墙体安装

一般不锈钢发光字在进行墙体安装的时候，我们需要在不锈钢发光字背后加泡沫固定胶，这个时候需要
对墙的那面进行清洁处理，金色树脂发光字，只有使玻璃胶的粘合达到大，才能固定住发光字。然后再
把线沿着墙面接上变压器，led树脂发光字公司，这样就行了。

诀窍：在字的周围用满玻璃胶，中间不用也行，需要清理墙面

不锈钢发光字安装方法——单独安装

这种安装方法需要不锈钢发光字远离墙面。在安装过程中需要一个固定架。然后把字体固定到固定架上
，进行稳定。做固定架的时候需要用到电焊等东西，操作时候需注意，树脂发光字招牌制作，带墨镜。

诀窍：固定架小于字体，这样可以不影响字体的美观，如果在高空中，除了电焊固定后可以用铁丝加强
。



内露发光字与外露发光字的区别

一、发光字大小的限制。

外露发光字不用担心字体的大小;内发光字需要考虑到机械设备的限制。

二、发光均匀。

外露发光字的发光源是单颗的安装上去的;内发光字在进行制作的时候收到了笔画的限制。

三、亮度的比较。

外露发光字的灯是安装在外链的，完全不受到任何的限制，比内发光字的亮度亮很多。

四、维护方便。

在进行拆灯的时候，外漏发光字是可以直接从外面拆出来的;内发光字需要全部的拆除。

五、发光字的成本。

外露发光字是采用铁板或者是不锈钢进行制作的;内发光字需要制作两套字体。

led树脂发光字公司-树脂发光字-上饶广告公司永创广告由上饶市永创广告有限公司提供。上饶市永创广
告有限公司（www.yongchuang1688.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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