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产品名称 烘干人字形网带订制 烘干人字形网带
乐宇现货供应

公司名称 宁津县乐宇输送机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县大祁工业园C区

联系电话  18553477005

产品详情

在安装烘干人字形网带时需要我们所注意的事项

烘干人字形网带在检测前一定要清洗干净，防止它上面的污垢污染检测设备，将被测不锈钢网带围在两
链轮上，被测不锈钢网带的上下两边要用东西支撑着。还有就是测量前的不锈钢网带应在施加1/3极限拉
伸载荷状态下停留1分钟，并且在不锈钢网带上施加规定的测量载荷，使上下两边不锈钢网带张紧，不锈
钢网带和链轮应保证正常的齿合，后要记得测量两链轮的中心距。不锈钢网带的伸长率检测好后，可以
根据伸长率来合理地利用不锈钢网带。

 

烘干人字形网带的应用广泛户用于各个行业中，烘干人字形网带供应商，食品饼干行业中以及方便面机
米粉行业，还有各种玻璃退火炉网带中使用，不锈钢网带的用途。1，不锈钢网带应用范围：速冻、烘烤
机械的平面输送、螺旋输送、食品机械的清洗、杀菌、烘干、冷却、蒸煮等玻璃机械的退火、烤花、输
瓶等。2，不锈钢网带各种流水线的输送。不锈钢网带广泛用于1、玻璃制品行业的退火炉网带、烤花炉
网带等

做好以下保养措施你家的烘干人字形网带将更耐用

1、齐整专用工具、附注、钢件(商品)要置放齐整，管路、路线要条理清晰;

2、润化优良准时给油或换机油，持续油，无干摩状况，汽压一切正常，油位表光亮，烘干人字形网带订
制，燃油管通畅，烘干人字形网带，油品合乎天津机械规定，油枪、油标、丙纶布清理;

3、安全性遵循操作规程，不过载应用设备，烘干人字形网带加工，设备地安全性柳工机械安全装置齐备



靠谱，立即清除不安全性要素。

4、清理不锈钢网带內外整矿山设备洁，各拖动面、滚珠丝杠、齿轮齿条、减速箱、进油口等处无油渍，
各位置不渗油、不漏汽，设备周边地切削、脏物、脏污机械工程师要清理整洁。

烘干人字形网带订制-烘干人字形网带-乐宇现货供应由宁津县乐宇输送机械有限公司提供。宁津县乐宇
输送机械有限公司（www.njlyss.com）是一家从事“不锈钢链板,不锈钢链轮,不锈钢网带,输送机”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“乐宇”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使乐宇机械在链条、链轮中赢得了众的客
户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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