
光明新区贴片LED灯珠 贴片LED灯珠批发商 永裕光电

产品名称 光明新区贴片LED灯珠 贴片LED灯珠批发商
永裕光电

公司名称 深圳市永裕光电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪工业城东区
9号D栋

联系电话  19842794685

产品详情

深圳永裕光电有限公司，是国内LED照明独立提供供应商，销售工厂全系列LED产品，产品分为LAMPLE
D，SMDLED两大类产品。产品包括5050LED灯珠，CREE芯片灯珠，2835灯珠等全系列产品，各种规格/
亮度 (红、黄、绿、橙、蓝、白、紫、粉红色)LED灯珠，双色led灯珠、全彩、七彩LED灯珠，背光专用L
ED，显示屏专用LED，红外发射管、红外接收头、光敏管、贴片LED。

 

永裕光电科技有限公司厂家直供LED贴片灯珠。

產品光特性及應用

封裝：環氧樹脂封裝

晶體規格：一芯片

光颜色：红光、橙光、黄光、黄绿光、纯绿、白光（含暖白）

膠體外觀颜色：有色雾状、无色透明

 

特点：功率低、寿命长、发光均匀、单向导通适应于各种串，并电路中。

推荐使用范围：背光、家电、通讯、电脑周边产品。（例：电视机，手机，电脑上的指示灯，鼠标灯）

焊接：手工焊接，沾錫焊接、波峰焊接、回流焊



ROHS 环保认证

 

圳永裕光超低价批发、定制、定做LED灯贴片、灯珠，长期稳定供货，厂家直供，免费打样，可按客户
订单要求生产，目前已与国内外几百家品牌长期合作，欢迎广大灯具生产厂家来电来人参观洽谈，指导
和业务洽谈，合作共赢。

永裕光电有限公司位于中国深圳龙岗区，公司的LED封装产品在显指、光效、稳定性等方面的指标均处
于国内外LED行业内水平，ISO9001、ISO14001环境管理体系认证、SGS(环境体系)等一体化管理体系，贴
片LED灯珠哪家好，产品经SGS检测，完全符合ROHS/REACH/无卤素等产品环保要求。

 

透明LED显现屏发光工艺是侧发光还是正发光？

解释：在目前市面上直插LED灯珠厂家推出的有两种LED灯珠发光贴装工艺。

种是：LED灯珠正发光贴装工艺，这种灯珠比拟大，是将灯珠正面贴在pcb板子上，而他的通透率就欠缺
些，亮度普遍偏低（要看灯珠型号）亮度普通在800-3000之间，亮度也决议了他的明晰度，亮度越高明
晰度相对较高。同样是正发光工艺，配置不一样价钱也就不一样。

 

第二种是：LED灯珠侧发光贴装工艺，这种灯珠比拟小，是将灯珠侧面贴在pcb板子上，而他的通透率就
高些，亮度普遍偏高（要看灯珠型号）亮度普通在3000-5500之间，亮度越高明晰度相对较高。同样是侧
发光工艺，配置不一样价钱也就不一样。

 

深圳永裕光超低价批发、定制、定做LED灯贴片、灯珠，光明新区贴片LED灯珠，长期稳定供货，厂家
直供，免费打样，贴片LED灯珠厂家，可按客户订单要求生产，目前已与国内外几百家品牌长期合作，
欢迎广大灯具生产厂家来电来人参观洽谈，指导和业务洽谈，合作共赢。

深圳永裕光电是一家集LED发光二级管开发、设计、生产和销售于一体的高新技术企业

 

LED的芯片（chip）数量常识：

LED的发光角度(viewing angle)常识：

直插式LED灯珠常见的发光角度是120度，贴片LED灯珠批发商，特殊的可以做到45度，或者15度。

 

 

大功率LED，常采用的是1W，其允许通过的电流为150毫安。



 

欢迎广大国内外厂家来电来人咨询、参观洽谈，免费打样，可按客户订单要求生产，深圳永裕光电超低
价批发、定制、定做LED灯贴片、灯珠，长期稳定供货，目前已与国内外几十家家品牌长期合作，欢迎
广大灯具生产厂家来电来人参观洽谈，合作共赢。

光明新区贴片LED灯珠-贴片LED灯珠批发商-永裕光电由深圳市永裕光电有限公司提供。深圳市永裕光电
有限公司（www.yongyu13.com）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，永裕光
电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈。
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